
EMISSÃO ORIGINAL

APROV.VERIF.EXEC.DATAREV. DESCRIÇÃO

J.Salisberto#1 J.Salisberto01/04/24 D. Laíse

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA POTIGAS.
SENDO PROÍBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

DATA

ESCALA

PROJ.

N°

EXEC.

FOLHA

APROV.

TÍTULO:

LOCAL:

PROGRAMA:

CLIENTE:

ARQUIVO:

RESP. TÉCNICO:

CONTRATO:

VERIF.

P O T I G A S
COMPANHIA   POTIGUAR  DE  GÁS

CREA:210414924-0

122/2023

Jose Salisberto S. Carvalho

-

ENGENHARIA

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

AMPLIAÇÃO DA MALHA DE GASODUTOS

AREIA BRANCA - RN

GASODUTO MOSSORÓ - AREIA BRANCA
ABRIGO DE PAINÉIS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ILUMINAÇÃO - PLANTA E DETALHES
Santiago

INDICADA

MARÇO/2024

D. Laise J. Ricardo J. Salisberto

01 de 01

E66285-DE-A04-514-005

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS

A1- 841x594mm

E66285-DE-A04-513-001
GASODUTO MOSSORÓ - AREIA BRANCA
ÁREA DA POTIGAS
PLANTA, CORTE E FACHADAS

1- DIMENSÕES EM METROS, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
2- PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO VER: E66285-MC-A04-514-001.
3- PARA DETALHES DE ILUMINAÇÃO VER: E66285-DEA04-514-006.

POÇO COM HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"x3000mm

CONECTOR DE COMPRESSÃO

CONECTOR MECÂNICO

  POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" COM PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN

CPE - CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA

LEGENDA

AA

CORTE AA
ESCALA 1:200

CORTE BB
ESCALA 1:200

POSTE COM 4 PROJETORES LED, 200W, TENSÃO 120-277VAC- 60Hz.

POSTE COM 1 PROJETOR LED, 200W, TENSÃO 120-277VAC- 60Hz.

B
B

DTI-02
DTI-03

DTI-01
DTI-02

CPI - CAIXA DE PASSAGEM PARA CABOS DE SINAL, INSTRUMENTAÇÃO

CPE-01 PL-E66285-001-03L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

CPE-02

CPE-04 CPE-03

CPE-05

CPE-06 CPE-07

PL-E66285-001-04L
2x(1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4")

PL-E66285-001-04L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

PL-E66285-001-05L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

PL-E66285-001-04L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

PL-E66285-001-05L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

PL-E66285-001-05L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

PL-E66285-001-05L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

PL-E66285-001-05L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

PL-E66285-001-05L
2x(1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4")

PL-E66285-001-04L
2x(1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4")

PL-E66285-001-04L
1x3/C#2,5mm2 - 1.1/4"

P-005

P-004 P-003

P-001 P-002

P-00X
SEQUENCIAL

POSTE

REEMISSÃO ORIGINAL J.Salisberto#2 J.Salisberto09/07/24 D. Laíse

REEMISSÃO ORIGINAL J.Salisberto#3 J.Salisberto13/09/24 D. Laíse

CPI-01

CPI-02

CPI-03

ELETRODUTO 1.1/4" (2x)

ELETRODUTO 1.1/4" (2x)

POSTE COM 2 PROJETORES LED, 200W, TENSÃO 120-277VAC- 60Hz.

S

S

CAIXA INTERRUPTOR, A PROVA DE TEMPO, PARA LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA

P-006
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