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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
E66285-DE-A04-511-001
PLANTA GERAL DE ENCAMINHAMENTO
NOTAS GERAIS
1. MUNICIPIO DESTA PLANTA: AREIA BRANCA-RN
2. 2 - AS REFERENCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM,
OBTIDAS POR RASTREAMENTO DA CONSTELAQAO GPS-NAVSTAR. A ORIGEM DAS
COORDENADAS UTM E O EQUADOR E O MERIDIANO 37°20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS
CONSTANTES 10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERENCIA:
SIRGAS 2000
E-2317+0,00 3. CANCELADA.
FINAL DO FURO DIRECIONAL 4. TODAS AS INTERFERENCIAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA EXECUQAO
DA OBRA, ATRAVES DE SONDAGEM A CEU ABERTO.
5. AS DENOMINACOES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RE" E "RETO VANTE"
PI-133=E-2308+6,06m (0°18'48") FORAM FEITAS EM RELAGAO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO POLO GAS SAL
N.: 9452465,5250 E.: 706961,4360 o (MOSSORO - AREIA BRANCA).
&‘ 6. PARA DETALHES DA CLASSIFICA(}AO DO SOLO VER RELATORIO GEOTECNICO N° 13722024.
~ 7. CANCELADA.
@ 8. CANCELADA.
@ 9. PARA O PROJETO DE SINALIZACAO DA FAIXA DE DUTOS DEVERA SER SEGUIDO
ESPECIFICAQAO TECNICA DA POTIGAS FORNECIDA PARA EXECUQAO DA OBRA.
10. AS INFORMACOES DE ANGULO DE CURVAMENTO, LOCAQAO E COORDENADAS DOS PI'S
P1-132=E-2301+11,72m (0°13'51") ESTAO INDICADOS NA PLANTA. )
11. LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTAO EM HOLD
N.: 9452336,6640 E.: 706923,4700 12. FOI CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO
SALINA NORSAL NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO
1 13. CANCELADA.
DETALHE TlPICO - PEAD 1 10mm 14. OS ANGULOS INDICADOS NOS PI'S NAS PLANTAS SAO ANGULOS DE INFLEXAO
E-2316+10,00m=CAIXA DE VALVULAS VE-09 (FINAL)
< N.: 9452622.5238 E.: 707008.6269 FITA DE AVISO QUANDO APLICAVEL
» PLACA DE CONCRETO
A / /QUANDO APLICAVEL
B - . o .
= PLACA DE SINALIZACAO “O’~
‘; "GASODUTO POLO GAS SAL - VE-08 - FINAL"
m & X % / | % /
s 2 ; LISTA DE MATERIAIS
(] | 4
m o) ——r
3 g T\i : . : TUBO CONDUGAO DN - ESP. NORMA E GRAU COST.| UNID. | QUANT
=3 © u o . TUBULACAO PROJETADA o . (pol) | (mm) : ’ ’
% EM PEAD ;
);\’ % CHD = 0°18'48" c LINHA TRONCO 200mm| 18,20 SDR 11, PN10, PE100 - m 330,98
i R = 1000
D=55 MATERIAL ISENTO DE ROCHAS &
PEDREGULHO OU IMPUREZAS h
. . SINAL. PROT. DUTO TIPO / DIMENSOES / NORMA UNID. | QUANT.
| 0.45| 110mm_|045 |
MUNICIPIO DE AREIA BRANCA | 101 8 TELA DE SEG. C/ FITA DE AVISO DP-15 m -
f ! TELA DE SEG. C/ FITA DE AVISO (Bl TUBO) - m -
v
s .. .. .. .. .. PLACAS DE CONCRETO 0,70m x 0,50 x 0,05m un -
“‘ PLACAS DE CONCRETO PARA BI TUBO - un -
CHgf %2%51" REVESTIMENTO ESP. TIPO E NORMA UNID. | QUANT
D=40 (um) (mm) : ’
ANTICORROSIVO EXTERNO - - - m -
REVESTIMENTO DN ESP.
DE CONCRETO (ol) | (pol) FINALIDADE / TIPO UNID. | QUANT.
JAQUETA DE CONCRETO - - - - -
JAQUETA DE CONCRETO - - - - -
ESTEIRA DE MADEIRA - - - - -
MANTA GEOTEXTIL - - - - -
DUTO DE PEAD DN ESP.
. . ANT.
FIBRA OPTICA (mm) | (mm) NORMA / FINALIDADE UNID.| QU
TUBO PRETO - - - - -
PRETO COM AMARELO - - - - -
DN ESP.
CABO LOCALIZADOR (mm) | (mm) TIPO UNID. | QUANT.
DE PEAD
- 2,5 COBRE m -
LEGENDA pu
— — — —  DIVISAESTADUAL FERROVIA — A — VALA
— — - — DIVISAMUNICIPAL g PONTES —  RODOVIAS/ ESTRADAS
5> ROCHA ——————  PAVIMENTADAS
% )
,\CA'BQgE m EDIFICACOES — —— — CAMINHO/CARREADOR
CERCA DE MADEIRA )
CeReAVIVA ?RLA DE VEGETAGE0 @ LP/RP
= CERCA DE ARAME ARVORES )
E‘ VALVULA
LIMITE DE PROPRIEDADE 5160 BONTO COTADO
— ———o— LINHA DE TRANSMISSAO - A.T ® @ EsTAGhO
O Perfil do furo direcional, incluindo profundidade e angulos de entrada @ TORRE DE ALTA TENSAO SJITTTY TALUDE EXISTENTE DE COMPRESSAQ
angulos de entrada e saida deverao ser confirmados em funcdo do modelo TALUDE DE PONTO DE ENTREGA
da Perfur~atrLz aPsler utcijliz?:da e suas Iilmki)tagc'zjes quando n? gpreslen;[\igéto gara S LINHA TRANSMISSAO - B.T ATERRO PROJETADO (CITY-GATE)
; aprovagéo do Plano de Furo a ser elaborado e apresentado pela Montadora TALUDE DE
-o- POSTES PROVADOR DE
‘ MOSSORO AREIA BRANCA * CORTE PROJETADO m O
- - CORROSAO
FF—F—F— REDE TELEFONICA CONTENGAO / PONTILHAO
. ES REDE DE ESGOTO ==———=CANALETA DE DRENAGEM ERPM - MEDIGAO
0 o 52 59 LEGENDA DE CLASSIFICACAO DE SOLO FIBRA OPTICA EXISTENTE BREJOS, ALAGADOS '
< 2 8 VER RELATORIO N° 13722024 —_— —  REDE ELETRICA VALVULA PEAD
Z(' S — — — LATERAL DAFAIXA
O = B oV GIRO A VANTE
g 2 é 42 42 12 CAMADA - CAVADOR PERFIL DC~) TERRENO NATURAL o RO RE
E = TUBULACAO(PROJETADA) Jc JAQUETA DE CONCRETO
o 32 - 32 PC PLACA DE CONCRETO
(@]
TS 22 CAMADA - TRADO TIPO ESCAVADEIRA mm 00 MARCO GUILOMETRICO DE FAXA
o FA TELA DE SEGURANGA COM FITA DE AVISO
(e} 4 PTE
I ] -
22 — 22 CAMADAS INTERMEDIARIAS - TRADO TIPO ESCAVADEIRA +s  PLACADESINALIZAGAO [B]  MARCOSINALIZADOR - PADRAG POTIGAS
A MARCO DE NIPLE QUILOMETRICO @ MARCO LOCALIZADOR DE DUTO
2 | - 12 FURO IMPENETRAVEL AO TRADO PLO0O. o1 poNTo bF WELEXKO) SONDAGEM A TRADO
¢ O SONDAGEM FISICA
2 2 LIMITE MEIO FISICO .
NM NM - MARCO REFERENCIAL
© (NIPLE PASSAGEM DE PIG)
Areia fina, marrom escuro (Até 1,10) Argila, com areia fina, cinza escuro (Até 1,15) LAGOA/ RESERVATORIO MARCO TOPOGRAFICO INTERVISIVEL
Areia fina, marrom (Até 1,75) Areia fina, marrom (Até 1,75) —=="~» _ RIOS, CANAIS ®  RETIFICADOR
. Argila, cinza, escuro (De 1,15 a 1,60)
~ Argila, marrom (De 1,10 a 2,35) A 0+0,00  |NDICAGAO PERFIS TERRAPLENAGEM
CLASSIFICAGAO DO SOLO ) A CURSOS D'AGUA C
. . . Argila, com areia de textura variada
Areia de textura variada, cinza esuro. (De 1,75 a 2,85) cinza escuro (De 1,60 a 2,50)
Areia fina, siltosa, marrom (De 1,75 a 3,00) Argila, cinza (De 2,35 a 2,85)
' ' Areia de textura variada, com pedregulhos @
Argila cinza. (De 2,85 a 3,00) Areia fina, cinza (De 2,85 a 3,00) cinza escuro (De 2,50 a 3,00)
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ _
ARTICULACAO
ESTAQUEAMENTO TOPOGRAFICO E2300+0 E2301+0 E2302+0 E2303+0 E2304+0 E2305+0 E2306+0 E2307+0 E2308+0 E2309+0 E2310+0 E2311+0 E2312+0 E2313+0 E2314+0 E2315+0 E2316+0 E2316+17,25 = - -
Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 EMISSAO ORIGINAL 12/08/24 | L. Rochal| J. Salisherto | J. Salisberto
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ REV. DESCRIGAO DATA | EXEC. | VERIF. | APROV.
=4 2 = 1 N °° ™~ T} I < o) I} o ™ 12} ~ o~ - A A
%) %) o ~ — © - ™ AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA POTIGAS.
COTAS DO TERRENO (m) - N < ) o N N & 3 g 8 & 3 S 3 & > < i A
S S S S S S S ® s pa i S s s = s s S SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
0 50 100 m CONTRATO:
| t- ® 122/2023
| sanilago | TECNIGse Salisberto S. Carvalho CREA:210414924-0
DISTANCIAS PARCIAIS (m) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,00 | 7,25 ] u g s€ a
ESCALA 1:1.000 ENGENHARIA [srauvo: _
ESTAQUEAMENTO DO DUTO 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 ~
. ‘ . . ‘ . . . . . . . . . . . . PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Km-46+000,00 Km-46+330=FINAL DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC
330,0m m
km (PROGRESSIVA) l ; | DATUM HORIZONTAL: SAD-69 P O TCIA S ENGENHARIA
\ FUSO 24 (MC -37°)
o (DESENVOLVIOA Ikm-45+904,68 330,98m km-46+235,66=FINAL | EE
m |
[ I COMPANHIA POTIGUAR DE GAS
COBERTURA DO DUTO (MIN) (m) 3,00 1,20 PROGRAMA: -
AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS
MATERIAL DE=200mm, SDR 11, PN10, PE100
DIAMETRO NOMINAL ESP. (mm) 18,20 JLOCAL:
AREIA BRANCA - RN
EXT. (m) 330,98
CLASSE DE LOC. / FATOR DE PROJETO VER E66285-RL-A04-518-001 TITULO: %
GASODUTO MOSSORO - AREIA BRANCA
REVESTIMENTO (m) - DIRETRIZ E PERFIL
PROTEGAO DA TUBULAGAO - E-2300 A E-2316+10,00m - Km-46 + 330,0m - NORSAL
A PROJ. EXEC. VERIF. APROV.
SINALIZAGAO VERNOTA9 I Santiago L. Rocha J. Salisberto J. Salisberto
A = ESCALA FOLHA
OBSERVACOES E REFERENCIAS - I INDICADA 1 de 1
[oata Ne
Agosto/2024 E66310-DE-A04-518-001

{ } A1 EXTENDIDO - 594x1410mm
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