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ESCALA 1:1.000
PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC

DATUM HORIZONTAL: SAD-69
FUSO 24 (MC -37°)

NOTAS GERAIS

MUNICIPIO DESTA PLANTA: MOSSORO-RN

AS REFERENCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM, OBTIDAS
POR RASTREAMENTO DA CONSTELAGCAO GPS-NAVSTAR. A ORIGEM DAS COORDENADAS
UTM E O EQUADOR E O MERIDIANO 37°20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS CONSTANTES
10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERENCIA: SIRGAS 2000

O RELATORIO DE DESFILE-CURVAMENTO-MONTAGEM DO TRECHO EM AGCO CARBORNO
DEVERA SER ELABORADO PELA MONTADORA UTILIZANDO OS DADOS DE CONTROLE DE
QUALIDADE DOS TUBOS FORNECIDOS PELA POTIGAS.

TODAS AS INTERFERENCIAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO
DA OBRA, ATRAVES DE SONDAGEM A CEU ABERTO.

AS DENOMINAGOES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RE" E "RETO VANTE"
FORAM FEITAS EM RELAGAO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO POLO GAS SAL

(MOSSORO - AREIA BRANCA).
PARA DETALHES DA CLASSIFICAGAO DO SOLO VER RELATORIO GEOTECNICO N° 13722024,

CANCELADA.
CANCELADA.

© ©oNOo

. AS INFORMAGOES DE ANGULO DE CURVAMENTO, LOCAGAO E COORDENADAS DOS PI'S

: FOI CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO

. CANCELADA.

PARA O PROJETO DE SINALIZAGAO DA FAIXA DE DUTOS DEVERA SER SEGUIDO
ESPECIFICAGAO TECNICA DA POTIGAS FORNECIDA PARA EXECUGCAO DA OBRA.

ESTAO INDICADOS NA PLANTA.
LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTAO EM HOLD

NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO

A LOCAGAO DO EQUIPAMENTO DE FURO DIRECIONAL (HDD) E DA TUBULAGAO SAO UMA
PROPOSTA PARA DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DO FURO DIRECIONAL E TEM FINS
ORIENTATIVOS DEVENDO SER DETALHADOS O FURO DIRECIONAL EM DESENHO

ESPECIFICO DENOMINADO “PLANO DE FURO DIRECIONAL” E APRESENTADO A POTIGAS
PARA ANALISE E APROVAGCAO QUANDO NA EXECUGAO DA OBRA
DEVERAO SER EXECUTADAS NOVAS SONDAGENS NO PLANO DE FURO PARA
CONFIRMACAO DE TIPO DE SOLO NO PONTO NOS PONTOS ESPECIFICOS DO FURO
DIRECIONAL
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ESCALA 1:1.000

PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC
DATUM HORIZONTAL: SAD-69
FUSO 24 (MC -37°)

E66285-DE-A04-518-001 (Folha 5 - KM-4)
PLANTA DE DIRETRIZ E PERFIL

NOTAS GERAIS

1. MUNICIPIO DESTA PLANTA: MOSSORO-RN

2. AS REFERENCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM, OBTIDAS
POR RASTREAMENTO DA CONSTELAGCAO GPS-NAVSTAR. A ORIGEM DAS COORDENADAS
UTM E O EQUADOR E O MERIDIANO 37°20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS CONSTANTES
10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERENCIA: SIRGAS 2000

3. O RELATORIO DE DESFILE-CURVAMENTO-MONTAGEM DO TRECHO EM AGCO CARBORNO
DEVERA SER ELABORADO PELA MONTADORA UTILIZANDO OS DADOS DE CONTROLE DE
QUALIDADE DOS TUBOS FORNECIDOS PELA POTIGAS.

4. TODAS AS INTERFERENCIAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO
DA OBRA, ATRAVES DE SONDAGEM A CEU ABERTO.

5. AS DENOMINAGOES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RE" E "RETO VANTE"
FORAM FEITAS EM RELAGAO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO POLO GAS SAL
(MOSSORO - AREIA BRANCA).

PARA DETALHES DA CLASSIFICAGAO DO SOLO VER RELATORIO GEOTECNICO N° 13722024,
CANCELADA.

CANCELADA.

PARA O PROJETO DE SINALIZAGAO DA FAIXA DE DUTOS DEVERA SER SEGUIDO
ESPECIFICAGAO TECNICA DA POTIGAS FORNECIDA PARA EXECUGAO DA OBRA.

10. AS INFORMAGCOES DE ANGULO DE CURVAMENTO, LOCAGAO E COORDENADAS DOS PI'S
ESTAO INDICADOS NA PLANTA.

11. LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTAO EM HOLD

12. FOI CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO
NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO

13. CANCELADA.

14. A LOCACAO DO EQUIPAMENTO DE FURO DIRECIONAL (HDD) E DA TUBULAGCAO SAO UMA
PROPOSTA PARA DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DO FURO DIRECIONAL E TEM FINS
ORIENTATIVOS DEVENDO SER DETALHADOS O FURO DIRECIONAL EM DESENHO
ESPECIFICO DENOMINADO “PLANO DE FURO DIRECIONAL” E APRESENTADO A POTIGAS
PARA ANALISE E APROVAGCAO QUANDO NA EXECUGAO DA OBRA

15. DEVERAO SER EXECUTADAS NOVAS SONDAGENS NO PLANO DE FURO PARA
CONFIRMACAO DE TIPO DE SOLO NO PONTO NOS PONTOS ESPECIFICOS DO FURO
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

OBRA ESPECIAL TRAVESSIA DO LAGO DE TAMALARANA
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SINALIZAGAO

VER NOTA 9
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OBSERVACOES E REFERENCIAS

FURO DIRECIONAL - OBRA ESPECIAL TRAVESSIA DA LAGOA DE TAMALARANA

FURO DIRECIONAL - LINHA TRONCO
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ESCALA 1:1.000

PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC
DATUM HORIZONTAL: SAD-69
FUSO 24 (MC -37°)

E66285-DE-A04-518-001 (Folha 5 - KM-4)
PLANTA DE DIRETRIZ E PERFIL

NOTAS GERAIS
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1. MUNICIPIO DESTA PLANTA: MOSSORO-RN

2. AS REFERENCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM, OBTIDAS
POR RASTREAMENTO DA CONSTELAGCAO GPS-NAVSTAR. A ORIGEM DAS COORDENADAS
UTM E O EQUADOR E O MERIDIANO 37°20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS CONSTANTES
10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERENCIA: SIRGAS 2000

3. O RELATORIO DE DESFILE-CURVAMENTO-MONTAGEM DO TRECHO EM AGCO CARBORNO
DEVERA SER ELABORADO PELA MONTADORA UTILIZANDO OS DADOS DE CONTROLE DE
QUALIDADE DOS TUBOS FORNECIDOS PELA POTIGAS.

4. TODAS AS INTERFERENCIAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO
DA OBRA, ATRAVES DE SONDAGEM A CEU ABERTO.

5. AS DENOMINAGOES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RE" E "RETO VANTE"
FORAM FEITAS EM RELAGAO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO POLO GAS SAL
(MOSSORO - AREIA BRANCA).
PARA DETALHES DA CLASSIFICAGAO DO SOLO VER RELATORIO GEOTECNICO N° 13722024,
CANCELADA.
CANCELADA.
PARA O PROJETO DE SINALIZAGAO DA FAIXA DE DUTOS DEVERA SER SEGUIDO
ESPECIFICAGAO TECNICA DA POTIGAS FORNECIDA PARA EXECUGAO DA OBRA.

AS INFORMAGCOES DE ANGULO DE CURVAMENTO, LOCAGAO E COORDENADAS DOS PI'S
ESTAO INDICADOS NA PLANTA.
11. LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTAO EM HOLD

CURSOS D'AGUA

S BREJOS, ALAGADOS

SONDAGEM FISICA

12. FOI CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO
NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO

13. CANCELADA.

14. A LOCAGCAO DO EQUIPAMENTO DE FURO DIRECIONAL (HDD) E DA TUBULACAO SAO UMA
PROPOSTA PARA DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DO FURO DIRECIONAL E TEM FINS
ORIENTATIVOS DEVENDO SER DETALHADOS O FURO DIRECIONAL EM DESENHO
ESPECIFICO DENOMINADO “PLANO DE FURO DIRECIONAL” E APRESENTADO A POTIGAS
PARA ANALISE E APROVACAO QUANDO NA EXECUGAO DA OBRA

15. DEVERAO SER EXECUTADAS NOVAS SONDAGENS NO PLANO DE FURO PARA
CONFIRMACAO DE TIPO DE SOLO NO PONTO NOS PONTOS ESPECIFICOS DO FURO
DIRECIONAL
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