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RELACAO DO ACO
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ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)
CAB0 1 5.0 148 69 10212
2 5.0 167 79 13193
CA50 3 8.0 24 79 1896
4 8.0 24 89 2136
5 8.0 12 422 5064
6 8.0 4 452 1808
7 8.0 8 238 1904
8 8.0 8 252 2016
9 10.0 16 287 4592
10 10.0 16 127 2032
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RESUMO DO ACO
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10%
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 148.2 64.3 Vigas
10.0 66.2 44.9 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel .
CA60 5.0 234.1 39.7 (cm) (cm) (cm) Blocos de enchimento
PESO TOTAL V2] 14x30 0 290 Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm) | Quantidade
(ko) V2 | 14x30 0| 290 S hb | bx | by
CAB0 39.7 V4 | 14x30 o| 290

Volume de concreto (C-30) = 2.44 m?®
Area de forma = 33.30 m?
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

EXXXX-DE-A04-513-001

GASODUTO MOSSORO - AREIA BRANCA

AREA DA POTIGAS
PLANTA, CORTE E FACHADAS

NOTAS GERAIS

1- DIMENSOES EM CENTIMETROS E ELEVAGOES EM MILIMETROS, SALVO ONDE

INDICADO EM CONTRARIO.

2 - DADOS DE PROJETO:

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGAO E PISO - Fck: 300,00 kgf/lcm2 (30 MPa)
CONCRETO ARMADO PARA PILARES E LAJES - Fck: 250,00 kgf/lcm2 (25 MPa)

CONCRETO MAGRO Fck: 100,00 kgf/lcm2 (10 MPa)
COBRIMENTO DAS BARRAS DE ARMADURA : 2,5 cm
CLASSE DE AGRASSIVIDADE AMBIENTAL: Ill (FORTE)

TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO 2 1,0 kgf/cm2

BLOCO ESTRUTURAL E BLOCO CANALETA DEVEM SER CLASSE C

3- AESTRUTURA DE CONCRETO DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM A

NBR-6118 - PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

4 - AS ARMADURAS DEVERAO SER DOBRADAS COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS,
OBEDECENDO 0OS RAIOS MINIMOS DE CURVATURA DO EIXO DO VERGALHAO,

CONFORME NBR 6118.

5- A CAMADA DE CONCRETO MAGRO DEVERA TER 5,0 cm DE ESPESSURA E

ULTRAPASSAR 10,00 cm PARA CADA LADO DA ESTRUTURA.
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Santiago |J.Salisberto|J.Salisberto

REV.

DESCRIGAO

DATA

EXEC. | VERIF. | APROV.

AS INFORMAGOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA POTIGAS.

SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.

[jsantiagc:®

ENGENHARIA

(CONTRATO:

122/2023

RESP-TEC: jose Salisberto S. Carvalho

\ CREA'>10414924-0

ARQUIVO:

(POTIGAS

ENGENHARIA

CLIENTE:

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

PROGRAMA:

AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS

LOCAL:
AREIA BRANCA - RN

TiTULO:

GASODUTO MOSSORO - AREIA BRANCA
AREA DA POTIGAS - ABRIGO DE PAINEIS

ESTRUTURA - PLANTA E DETALHES

PROJ. EXEC. VERIF. APROV.

Santiago D. Laise J. Salisberto J. Salisberto

ESCALA FOLHA

INDICADA 01 de 01

DATA N°

JANEIRO/2024 E66285-DE-A04-513-004

A1- 841x594mm



	Sheets and Views
	A1


