S

PLACA DE SINALIZAGAO

"CAIXA DE VALVULAS - VE-02"

E-

E-970+15,00m=E-0A=INICIO RAMAL CIMSAL UIRAPURU

N.:9436912.9574 E.: 700448.5976
CAIXA DE VALVULAS VE-04 - CIMSAL UIARAPURU
COMUNIDADE PIQUIRI

0A+10,00m

INICIO DE TRECHO PROTEGIDO COM PLACA DE CONCRETO

PI-1=E-1A+0,00m (10°27'9")

N.: 9436928.8840 E.: 700436.5004

PI-9=E-42+18,77m (4°47'49")

N.: 9437606.5470 E.: 699976.0000

E-44+0,00m

FINAL DE FURO DIRECIONAL

PI-10=E-44+18,74m (2°29'56")
N.: 9437641.2175 E.: 699956.1152

PI-11=E-46+18,74m (3°12'7")

N.: 9437676.6950 E.: 699937.6410
E-42+0,00m
=2 |
%g\“‘\ CHE = 0°821" FINAL DE FURO DIRECIONAL
R =1000
: 0 Pl-7=E-27+19,13m (0°23'11") D=24
|/ g9+ . N.: 9437360.0000 E.: 700146.3010 © o
1 B CHE = 0°21'33" CHE = ]0%‘:’)46 ©| |5
PLACA DE SINALIZACAO R = 1000 | g; 4 ] =
[ A w D=63 ' < S 1%
GASODUTO ENTERRADO. NAO ESCAVAR PI-4=E-10X+19,63m (1°47'27") ol | 3 < SR ( SALINA
~ ™ ~| | I =) ol UIRAPURy
N.: 9437078.0150 E.: 700335.3040 5_5\ S & g /./ ol o 5 o ,é: < 9
PI-3=E-5+19,75m (4°37'30") E‘ & ) e [ 1 S o o “ 2 W
\ | O
| CHE= 125135 | N.: 9436996.1980 E.: 700392.5950 & ol \ 5 o ) z z % e 3 ' ] ! ‘
3 R =150 2 o \ \ d‘ 1= x et p » & it L o [, 2 Q X “
¥ op=mr 8 CANTEIRO DA PERFURATRIZ o 4 o | o L9 2 & N o { w - 0 = : \ |
g/ 5| INICIO DO FURO DIRECIONAL: E-9 /‘O o Q 2 g B I N f - A |
i "y ANGULO DE ENTRADA: 16° o = = 2 e > < S N o | [y w K| |
Ol 2 - 4,00m b & = v © < Ny | w wo ‘ ~| g |
‘ 0| FUNDIDADE: 4,0 N J < w @ ‘ ! ) ‘
o \ PRO S < Y o o o L el ‘ > T <| = | | /
o | | w ek — —[eo— W &) 5| &l P = g
< 5 | 3 ’ 4 : : o3 @ T
] To | & l N > o Q| CHD = 4°47'49" | Y < N
Nl <3 | w ‘ N S e} \ R =500 o '%_) = | <t/
“ “ | | E-31+0,00m PI-8=E-36+18,88m (0°8'21") ‘ D=419 ‘ | g &
S N ’, =] FINAL DE TRECHO PROTEGIDO COM PLACA DE CONCRETO N 94375079970 E.. 700044 2850 CHD = 2°29'56" |
o :‘: \‘ R =250 CHg = 2;2)2'7"
] \ ‘ D=10,9 =
| # \ (‘{:,‘\ N CHD = 0°2311" - D=140
CHD = 10°27g" 1| \ Ql cHp=1472" | PIL5=E.17419.39m (CHE = 0°21'33 PI-6=E-22+19,23m (1°23'46") R =1000 PLACA DE SINALIZAGAO
=10°279" | \ z -5=E-17+19, = 0°21'33" - - _ _
R=150 B \ & R= 1000 w m ( ) N.: 9437278.1320 E.: 700203.5520 p=67 "GASODUTO ENTERRADO. NAO ESCAVAR"
! ol < D =31, N.: 9437194.9500 E.: 700258.7540
©|
o &
+ | 1|
i 5
O\ o
& x
COMUNIDADE PIQUIRI ‘ CHD = 4°37'30"
R =250
D =20,2
Pl-2=E-3A+0,95m=E-3+19,83m (12°51'35")
N.: 9436965.4470 E.: 700418.0580
IGUALDADE DE ESTACAS
E-0A+10,00m
‘ LlNHA TRONCO INICIO DE TRECHO PROTEGIDO COM PLACA DE CONCRETO £.3140.00m SAL'NA UlRAPU RU *
/ FINAL DE TRECHO PROTEGIDO COM PLACA DE CONCRETO
] =] 42
g T8
< < =
R 32 -
w g <
&
& 0o 22
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X
O /
I 12 -
2 - —
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CLASSIFICACAO DO SOLO
ESTAQUEAMENTO TOPOGRAFICO
1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1" 1 1 1 1 [h} 1 1 1 1 1 1 1 1 [} 1 1 1 1 1 [N 1 (N} 1 (N} 1 1 1
COTAS DO TERRENO (m
™ © = b X S S e @ 2 x S & > N = 2 12<] @ 8 > = I S ) bS] < S8 3 S = 8 8 S = S 3 I 2 N 2 2 =2 3 3 2 3 S
~ < ~ r~ < - =2 @ @ - ~ © © « ~ S 2l @ ~ @ © 0 0 ~ ~F < 0 - e - - N @ N @ © @ N ~ @0 <© N ~ = 0 L <
0’17 N~ N~ ~ [{e) [{e) «© w u [Ye) [Ye) <t <t <+ <+ ~r <t o o o an o o o o [qep] o o o o o o o o oon o o o o o oo o oD o oD o o o
DISTANCIAS PARCIAIS (m) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
ESTAQUEAMENTO DO DUTO 0A E-3A+0,95m=E-3+19,83m 4 ‘ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1
Km-0+0,00 60,95m Km-0+60,95 920,17m Km-0+981,12
km (PROGRESSIVA) | ; I
[
Km-0+0,00 60,95m Km-0+60,95 920,21m km-0+981,16
km (DESENVOLVIDA) | ; }
COBERTURA DO DUTO (MIN) (m) 1,20 1,20 4,00 1,20 4,00
MATERIAL DE=200mm, SDR 11, PN10, PE100 DE=110mm, SDR 11, PN10, PE100
DIAMETRO NOMINAL ESP. (mm) 18,20 10,00
EXT. (m) 60,95m 920,21
CLASSE DE LOC. / FATOR DE PROJETO VER E66285-RL-A04-518-001 VER E66285-RL-A04-518-001

REVESTIMENTO (m)

PROTEGAO DA TUBULAGAO

FA=60,95/ PC=60,95

SINALIZAGAO

VER NOTA 9

OBSERVACOES E REFERENCIAS

VER NOTA 9

PROJ. . EXEC. VE?IF. . APROV. )
I Santiago L. Rocha J. Salisberto J. Salisberto
ABERTURA DE VALA A CEU ABERTO FURO DIRECIONAL - RAMAL IESCALA INDICADA FOLHA 1de2
IoaTa N
Agosto/2024 E66305-DE-A04-518-001

42

32

22

12

-12

DETALHE TiPICO - PEAD 110mm

FITA DE AVISO QUANDO APLICAVEL

PLACA DE CONCRETO
/QUANDO APLICAVEL

| i N
\ A &

©
<
. o >
. TUBULAGCAO PROJETADA "g—
EM PEAD i
£
MATERIAL ISENTO DE ROCHAS g
PEDREGULHO OU IMPUREZAS =
: | 045| 110mm_| 045 |
I 1 8
| 1,01 | S
I 1

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

E66285-DE-A04-511-001 - PLANTA GERAL DE ENCAMINHAMENTO
E66285-DE-A04-518-001 (Folha 20) - DIRETRIZ E PERFIL - E-950 A E-1000 - Km-19 + 1000,0m

NOTAS GERAIS

SIRGAS 2000
3. CANCELADA.

(MOSSORO - AREIA BRANCA).

CANCELADA.
CANCELADA.

© ©NO®

ESTAO INDICADOS NA PLANTA.

13. CANCELADA.

LEGENDA DE CLASSIFICACAO DE SOLO
VER RELATORIO N° 13722024

12 CAMADA - CAVADOR

2% CAMADA - TRADO TIPO ESCAVADEIRA

CAMADAS INTERMEDIARIAS - TRADO TIPO ESCAVADEIRA

FURO IMPENETRAVEL AO TRADO

E66285-DE-A04-518-001 (Folha 20)

(=9

\_ @

ARTICULAGAO

0 50 109 m

ESCALA 1:1.000

PROJEGAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC
DATUM HORIZONTAL: SAD-69
FUSO 24 (MC -37°)

1. MUNICIPIO DESTA PLANTA: MOSSORO-RN
2. 2 - AS REFERENCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM,
OBTIDAS POR RASTREAMENTO DA CONSTELAGCAO GPS-NAVSTAR. A ORIGEM DAS
COORDENADAS UTM E O EQUADOR E O MERIDIANO 37°20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS
CONSTANTES 10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERENCIA:

4. TODAS AS INTERFERENCIAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO
DA OBRA, ATRAVES DE SONDAGEM A CEU ABERTO.
5. AS DENOMINAGOES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RE" E "RETO VANTE"
FORAM FEITAS EM RELAGAO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO POLO GAS SAL

PARA DETALHES DA CLASSIFICAGAO DO SOLO VER RELATORIO GEOTECNICO N° 13722024,

PARA O PROJETO DE SINALIZAGAO DA FAIXA DE DUTOS DEVERA SER SEGUIDO
ESPECIFICAGAO TECNICA DA POTIGAS FORNECIDA PARA EXECUGCAO DA OBRA.
10. AS INFORMAGCOES DE ANGULO DE CURVAMENTO, LOCAGAO E COORDENADAS DOS PI'S

11. LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTAO EM HOLD
12. FOI CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO
NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO

LISTA DE MATERIAIS

LINHA TRANSMISSAO - B.T
POSTES

-t
-9

REDE TELEFONICA
REDE DE ESGOTO

FIBRA OPTICA EXISTENTE
REDE ELETRICA
LATERAL DA FAIXA

LIMITE MEIO FiSICO

LAGOA/ RESERVATORIO

RIOS, CANAIS

CURSOS D'AGUA

TALUDE DE
ATERRO PROJETADO

TALUDE DE
CORTE PROJETADO

CONTENGAO / PONTILHAO
CANALETA DE DRENAGEM

BREJOS, ALAGADOS

SONDAGEM FISICA

NM - MARCO REFERENCIAL
(NIPLE PASSAGEM DE PIG)

RETIFICADOR

DOIEI=IGIDIE)

PONTO DE ENTREGA
(CITY-GATE)

PROVADOR
CORROSAO

ERPM - MEDIGAO

VALVULA PEAD

GV GIRO A VANTE
PERFIL DO TERRENO NATURAL
) GR GIRO ARE
TUBULACAO(PROJETADA) Jc JAQUETA DE CONCRETO
PC PLACA DE CONCRETO
Km 00 MARCO QUILOMETRICO DE FAIXA
FA TELA DE SEGURANGA COM FITA DE AVISO
. 4 PTE
2o PLACA DE SINALIZAGAO ;
= MARCO SINALIZADOR - PADRAO POTIGAS
A MARCO DE NIPLE QUILOMETRICO @ MARCO LOCALIZADOR DE DUTO
_ r ONDAGEM A TRADO
.PLOOO PI (PONTO DE INFLEXAO) S

MARCO TOPOGRAFICO INTERVISIVEL

0+0,00  |NDICAGAO PERFIS TERRAPLENAGEM

- DN ESP.

TUBO CONDUCAO .| UNID. UANT.

C (pol) | (mm) NORMA E GRAU COST.| U Q
RAMAL 110mm| 10,00 SDR 11, PN10, PE100 - m 981,16
SINAL. PROT. DUTO TIPO / DIMENSOES / NORMA UNID. | QUANT.
TELA DE SEG. C/ FITA DE AVISO DP-15 m -
TELA DE SEG. C/ FITA DE AVISO (BI TUBO) - m -
PLACAS DE CONCRETO 0,70m x 0,50 x 0,05m un -
PLACAS DE CONCRETO PARA BI TUBO - un -

ESP.

REVESTIMENT! TIPO E NORMA NID. UANT.

S (0] (um) (mm) O ENO U Q
ANTICORROSIVO EXTERNO - - - m -

REVESTIMENTO DN | ESP.

DE CONCRETO (ol) | (pol) FINALIDADE / TIPO UNID. | QUANT.
JAQUETA DE CONCRETO| - - - - -
JAQUETA DE CONCRETO| - - - - -

ESTEIRA DE MADEIRA - - - - -
MANTA GEOTEXTIL - - - - -

DUTO DE PEAD DN | ESP.

i ANT.

FIBRA OPTICA (mm) | (mm) NORMA / FINALIDADE UNID.| QU

TUBO PRETO - - - - -
PRETO COM AMARELO - - - - -
DN | ESP.
CABO LOCALIZADOR (mm) | (mm) TIPO UNID. | QUANT.
DE PEAD
- 2,5 COBRE m -
LEGENDA pu
— — — — DIVISAESTADUAL FERROVIA ——An— VALA
@ DIVISA MUNICIPAL g PONTES RODOVIAS/ ESTRADAS
ROCHA PAVIMENTADAS
% -
,\CA'BQEE m EDIFICACOES © — — —  GAMINHOICARREADOR
CERCA DE MADEIRA )
CEROAVIVA ?RLA DE VEGETAGE0 LP/IRP
ettt CERCA DE ARAME ARVORES )
VALVULA
LIMITE DE PROPRIEDADE 5160 PONTO COTADO
————o— LINHA DE TRANSMISSAO - A.T ® ESTAGAO
@ TORRE DE ALTA TENSAO S]] TALUDE EXISTENTE DE COMPRESSAO

DE

0 EMISSAO ORIGINAL

12/08/24

L. Rocha

J. Salisberto | J. Salisberto

REV. DESCRICAO

DATA

EXEC.

VERIF. | APROV.

AS INFORMAGCOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA POTIGAS.
SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.

- ® ICONTRATO: 122/2023
u santlagO RESP. TECNIOBs¢ Salisberto S. Carvalho |CRE%210414924-0
ENGENHARIA ARQUIVO: _
PO TGIA S ENGENHARIA
CLIENTE.
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS
|PrROGRANA: B
AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS
|cocaL:
AREIA BRANCA - RN
TITULO:

GASODUTO MOSSORO - AREIA BRANCA
DIRETRIZ E PERFIL
E-0 A E-50 - KM-0+Km-0+981,12 - RAMAL CIMSAL UIRAPURU

A1 EXTENDIDO - 594x1410mm
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
E66285-DE-A04-511-001 - PLANTA GERAL DE ENCAMINHAMENTO
E66285-DE-A04-518-001 (Folha 20) - DIRETRIZ E PERFIL - E-950 A E-1000 - Km-19 + 1000,0m
NOTAS GERAIS
1. MUNICIPIO DESTA PLANTA: MOSSORO-RN
2. 2 - AS REFERENCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM,
of o OBTIDAS POR RASTREAMENTO DA CONSTELACAO GPS-NAVSTAR. A ORIGEM DAS
ket CHE a0 Q) [ ~ COORDENADAS UTM E O EQUADOR E O MERIDIANO 37°20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS
T D =361 o 3| CHE = 1°351" o CONSTANTES 10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERENCIA:
o Al ) | R = 1000 N
o F Y D=276 T SIRGAS 2000
ol o] 3| 3| 3. CANCELADA.
| i ki 4. TODAS AS INTERFERENCIAS DEVERAO SER CONFIRMADAS POR OCASIAO DA EXECUGAO
| ‘ a a| PI-14=E-62+18 41m (0°23'46") DA OBRA, ATRAVES DE SONDAGEM A CEU ABERTO.
- | | | N.: 9437962.5170 E.: 699794.7420 5. AS DENOMINACOES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RE" E "RETO VANTE"
COMUNIDA * FORAM FEITAS EM RELAGAO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO POLO GAS SAL
DE P,QU’R, onQrq 7 .
P1-15=E-70+0,00m (42°3817") (MOSSORO - AREIA BRANCA).
N.: 9438088.1376 E.: 699729.4190 6. PARA DETALHES DA CLASSIFICAGCAO DO SOLO VER RELATORIO GEOTECNICO N° 13722024,
7. CANCELADA.
8. CANCELADA.
9. PARA O PROJETO DE SINALIZACAO DA FAIXA DE DUTOS DEVERA SER SEGUIDO
CANTES ESPECIFICACAO TECNICA DA POTIGAS FORNECIDA PARA EXECUGAO DA OBRA.
INIBIO D%OF%A PERFURATR|Z 10. AS INFORMAGCOES DE ANGULO DE CURVAMENTO, LOCAGAO E COORDENADAS DOS PI'S
_ ARGULO DE ET\‘OT DIRECIONAL: E.7¢ ESTAO INDICADOS NA PLANTA.
& I PROFUNDIGA L _ADA: 16° 11. LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTAO EM HOLD
w © - - J0m 12. FOl CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO
-12=E- oq10" [¢] - E7, Y . NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO
PI-12=E-50+18,50m (2°410") : & e ET0s sm DETALHE TiPICO - PEAD 110mm 13, CANCELADA
N.: 9437749.5090 E.: 699904.8860 & 3 J ~J&] w-—— fy . s /O " . . .
PI-13=E-54+18,50m (1°35'1") S o “M
N.: 9437821.1185 E.: 699869.4080 aj o S| \ S - arne FITA DE AVISO QUANDO APLICAVEL
CHD = 0°23'46" co:?;‘ ' R =50 3 Q PLACA DE CONCRETO
R = 1000 | D D=385 | /QUANDO APLICAVEL
D=6,9 Q| ) T | . .
‘ /\QX XQ ?':)\‘ * o *
CHD =42°38"17" Q&// o ,F“ opn1qon g
¥ . - ° o 5 Pl-17=E-79a+6,34m (88°42'32")
D=372 G ‘\‘ § S x g N.: 9438255.8293 E.: 699677.2056 N % % N LISTA DE MATERIAIS
L | w N © N 4
—R [e] w ] I . S % . . DN | ESP.
— {0 == _ : TUBULAGAO PROJETADA § : TUBO CONDUGAO o) | (mm) NORMA E GRAU COST.| UNID. | QUANT.
\\! EM PEAD !
Pl-16=E-72A+10,81m (44°3'56") 1 . < ; c RAMAL 110mm| 10,00 SDR 11, PN10, PE100 - m 590,22
\
N.: 9438137.1794 E.: 699742.7097 i\ \l i:“ MATERIAL ISENTO DE ROCHAS g
\\\ QIITJ PEDREGULHO OU IMPUREZAS 7:7
D_ . .
. . SINAL. PROT. DUTO TIPO / DIMENSOES / NORMA UNID.| QUANT.
| 0.45| 110mm_|045 |
i 101 i 8, TELA DE SEG. C/ FITA DE AVISO DP-15 m -
3 o
f ! TELA DE SEG. C/ FITA DE AVISO (Bl TUBO) - m -
.. .. .. .. .. PLACAS DE CONCRETO 0,70m x 0,50 x 0,05m un -
E-79A+10,21m=ERPM CIMSAL UIRAPURU PLACAS DE CONCRETO PARA BI TUBO - un -
N.:9438267.8332 E.: 699697.8359 :
REVESTIMENTO (“rf)s(':nm) TIPO E NORMA UNID.| QUANT.
ANTICORROSIVO EXTERNO -] - - m -
féssa (E;E\ASSIXA blé/;iﬁ(;u‘ REVESTIMENTO DN | ESP. FINALIDADE / TIPO UNID.| QUANT
DE CONCRETO (pol) | (pol) ' ]
JAQUETA DE CONCRETO| - - - - -
JAQUETA DE CONCRETO| - - - - -
ESTEIRA DE MADEIRA - - - - -
MANTA GEOTEXTIL - - - - -
DUTO DE PEAD DN | ESP.
h . ANT.
FIBRA OPTICA (mm) | (mm) NORMA / FINALIDADE UNID.| QU
TUBO PRETO - - - - -
PRETO COM AMARELO - - - - -
DN | ESP.
CABO LOCALIZADOR (mm) | (mm) TIPO UNID. | QUANT.
DE PEAD
. 2,5 COBRE m -
LEGENDA p
—— — — — DIVISA ESTADUAL FERROVIA ——AAn—— VALA
— — - — DIVISAMUNICIPAL g PONTES —  RODOVIAS/ ESTRADAS
@ ROCHA ——  PAVIMENTADAS
% )
,\CAIBQEE m EDIFICAGOES —_— — — CAMINHO/CARREADOR
CERCA DE MADEIRA L
CERGAVIVA ?RLA DE VEGETAGE0 @ LPIRP
= CERCA DE ARAME ARVORES )
E‘ VALVULA
LIMITE DE PROPRIEDA~DE 5160 PONTO COTADO
— ———o— LINHA DE TRANSMISSAO - A.T [] ESTAQAO
@ TORRE DE ALTA TENSAO S]] TALUDE EXISTENTE DE COMPRESSAO
TALUDE DE PONTO DE ENTREGA
i LINHA TRANSMISSAO - B.T ATERRO PROJETADO (CITY-GATE)
TALUDE DE
POSTES
~=mim LINHA TRONCO SALINA UIRAPURU - sl - T o080
F—F—F—F— REDE TELEFONICA CONTENGCAO / PONTILHAO
. ES REDE DE ESGOTO =—————= CANALETA DE DRENAGEM ERPM - MEDICAO
" oo 42 4 LEGENDA DE CLASSIFICAGAO DE SOLO FIBRA OPTICA EXISTENTE SRE108 ALAGADOS ’
< 2 8 VER RELATORIO N° 13722024 —_— —  REDE ELETRICA VALVULA PEAD
ZI \— ‘_ —— —— —— LATERAL DA FAIXA
O no- = GV GIRO A VANTE
g 2 é 32 32 12 CAMADA - CAVADOR PERFIL DC~) TERRENO NATURAL o RO RE
E E TUBULAGAO(PROJETADA) JC JAQUETA DE CONCRETO
a4 -
w Q 2z 22 22 CAMADA - TRADO TIPO ESCAVADEIRA ? MARCO QUILOMETRICO DE FAIXA e PLACADE CONCRETO
> E km 00 FA TELA DE SEGURANCA COM FITA DE AVISO
(e} 4 PTE
I B "
12 - 12 CAMADAS INTERMEDIARIAS - TRADO TIPO ESCAVADEIRA +s  PLACADESINALIZAGAO [B]  MARCOSINALIZADOR - PADRAG POTIGAS
A MARCO DE NIPLE QUILOMETRICO @ MARCO LOCALIZADOR DE DUTO
2 — - 2 FURO IMPENETRAVEL AO TRADO .PI.OOO PI (PONTO DE INFLEXEO) SONDAGEM A TRADO
:.: SONDAGEM FISICA
- - LIMITE MEIO FiSICO
1 2 12 NM. NM - MARCO REFERENCIAL
Q LAGOA/ RESERVATORIO (NIPLE PASSAGEM DE PIG)
MARCO TOPOGRAFICO INTERVISIVEL
“ =~ _ RIOS, CANAIS ® RETIFICADOR
E66285-DE-A04-518-001 (Folha 20) 0+0.00 i
- 'A ] INDICACAO PERFIS TERRAPLENAGEM
CLASSIFICAGAO DO SOLO A CURSOS D'AGUA C
ARTICULAGAO
ESTAQUEAMENTO TOPOGRAFICO -
Q 0 EMISSAO ORIGINAL 12/08/24 | L. Rochal J. Salisberto | J. Salisberto
REV. DESCRICAO DATA | EXEC. | VERIF. | APROV.
! o ! ! ! o ! ! ! ! ! ! ! o ! ! ! ! ! ! AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA POTIGAS.
COTAS DO TERRENO (m) - - - - - . - - - - - - N o - - - _ - © - SENDO PROIBIDA A UTILIZAGAO FORA DA SUA FINALIDADE.
53 &% S S =S 25 & = & = 3 S S &K S = 8 X = = S 0 50 100 m ORI
DISTANCIAS PARCIAIS (m) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 10,21 ) u santlagO RESP. TECNGfse Salisberto S. Carvalho ORE4210414924-0
ESCALA 1:1.000 ENGENHARIA [srauvo: _
ESTAQUEAMENTO DO DUTO 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71A 72A 73A 74A 75A 76A 77A 78A 79A  79A+10,21 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . PROJECAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
Km-0+981,12 Km-1+571 33 DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC
400,0m 190,21m m ;
km (PROGRESSIVA) l ; | DATUM HORIZONTAL: SAD-69 P O TGIA S ENGENHARIA
1 FUSO 24 (MC -37°)
o (OESENVOLVIDA) Ikm-0+981 ,16 400,01m 190,21m km-1+571,38 | CIENTE.
m ‘
l ] COMPANHIA POTIGUAR DE GAS
COBERTURA DO DUTO (MIN) (m) 4,00 120 IPROGRAMA: ~
AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS
MATERIAL DE=110mm, SDR 11, PN10, PE100 DE=110mm, SDR 11, PN10, PE100
DIAMETRO NOMINAL ESP. (mm) 10,00 10,00 fLocaL:
AREIA BRANCA - RN
EXT. (m) 400,01 190,21
CLASSE DE LOC. / FATOR DE PROJETO VER E66285-RL-A04-518-001 VER E66285-RL-A04-518-001 TiTULO: 2
GASODUTO MOSSORO - AREIA BRANCA
REVESTIMENTO (m) i : DIRETRIZ E PERFIL
PROTECAO DA TUBULACAO - - |E-50 A E-79a+10,21m -Km-1+571,33m- RAMAL CIMSAL UIRAPURU|
A PROJ. EXEC. VE?IF. APROV.
SINALIZAGAO VERNOTA9 VERNOTA9 I Santiago L. Rocha J. Salisberto J. Salisberto
OBSERVAGCOES E REFERENCIAS FURO DIRECIONAL - RAMAL ABERTURA DE VALA A CEU ABERTO IESCALA INDICADA FoLHA 2de?2
Joata N°
Agosto/2024 E66305-DE-A04-518-001
{ } A1 EXTENDIDO - 594x1410mm
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