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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

E66285-DE-A04-513-003
GASODUTO MOSSORO - AREIA BRANCA
ERP PARA CLIENTES

PLANTA, CORTE E FACHADAS

NOTAS GERAIS

1- DIMENSOES EM METROS, SALVO ONDE INDICADO EM CONTRARIO.

2-PARA LISTA DE MATERIAL VER: E66285-LM-A04-514-003

3- PARA SIMPLIFICAR A NUMERAGAO DOS CIRCUITOS, O CODIGO QUE IDENTIFICA A
INSTALAGAO FOI OMITIDO. EX: FORMA SIMPLIFICADA: 02-01F CODIGO COMPLETO:
PN-E66286-002-01F

4- DEVERA SER COLOCADO FIO GUIA EM TODOS OS ELETRODUTOS, PARA FACILITAR A
PASSAGEM DE CABOS.

5-CABO FASE, COR PRETO OU VERMELHO; NEUTRO, COR AZUL; RETORNO, COR
BRANCO;ATERRAMENTO, COR VERDE OU AMARELO.

6-PAINEL A SER DEFINIDO PELA POTIGAS.

A ENTRADA DO ELETRODUTO

NA CAIXA DEVE SER APENAS

POR BAIXO E PELAS

LATERAIS

CABO DO RAMAL DE LIGAGCAO

A CURVA DO ELETRODUTO PODE

FICAR ACIMA OU ABAIXO DO
ELEMENTO DE FIXAGAO

POSTE AUXILIAR

ELETRODUTO PVC EMBUTIDO JUNTO
AO POSTE AUXILIAR OU PONTALETE
(CASO SEJAM EXTERNOS AO POSTE,
DEVERAO SER PROTEGIDOS COM

ALVENERAIA ATE UMA ALTURA MINIMA
DE 2M DO PISO) SE O POSTE AUXILIAR

FOR DE PVC, DEVE-SE UTILIZAR O DE
150MM COM INTERIOR DE CONCRETO
E COM HASTES 3/8"

QUADRO DE CARGAS - PL-E66285-002 - 220 V - 1@ - 60 Hz - FORCA -ERPM

CARGA REND. | F.. F.P. DEMANDA Vn CORRENTE CONDUTOR (mm?) POTENCIA PREVISTA P/ FASE (VA)
N° DO CIRCUITO PAVIMENTO / AMBIENTE
(W) (%) (%) w var VA (V) | CIRCUITO | DISJUNTOR | F-N Tn A B c A-B-C
PL-002-01L ILUMINACAO DO ABRIGO 36 - 100 0,92 36 15 39 220 | 0.2 10A - 1P 3x 1/c#2,5 39
PL-002-02L TOMADA 200 - 100 0,92 200 85 217 220 | 1,0 10A - 1P 3x 1/c#2,5 217
PL-002-03L RESERVA 1000 - 100 0,92 1000 426 1087 220 | 49 10A - 1P - -
PL-002-04L RESERVA 1000 - 100 0,92 1000 426 1087 220 | 49 10A - 1P - -
TOTAL INSTALADO 236 - - - 236 101 257 - - - - - 257 0 0 -
TOTAL RESERVA 2000 - - - 2000 852 2174 - - - - - 0 0 0 -
TOTAL INSTALADO+RESERVA 2236 - - - 2236 953 2430 - - - - - 257 0 0 -
ALIMENTADOR GERAL 2236 - 100 0,92 2236 953 2430 220 6,4 16A -1P 1X3/c#6,0 |- 257 0 0 -
DADOS DO DISJUNTOR GERAL DADOS DOS BARRAMENTOS RESUMO DAS POTENCIAS
TIPO oo eeee e eeeeeeeeeeeeeeeeee TERMOMAGNETICO ....... FASE:. POTENCIA INSTALADA FATOR DE DEMANDA DEMANDA POTENCIA RESERVA
TENSAO (V) CORRENTE (A) oo 220V (1B)/30A ..o TENSAO (V)/ CORRENTE (A) ....| 220V (1@)/50A....ooveeeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeseeeenes (VA) (%) (VA) (VA)
NG o) = =T T Y= T T eeeeeeeee e FREQUENCIA(hz): 60
257 100 257 2174
CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO (ICC)......coovvverrreee.. 1L N lec (KA): 5

DIAMETRO

A ENTRADA DO ELETRODUTO
NA CAIXA DEVE SER APENAS
POR BAIXO E PELAS

MONOFASICO: (1")
TRIFASICO: ATE 50kw (1 1/2")
TRIFASICO: 50 - 70 kw (2")

0.40

ELETRODUTO E CABOS
RAMAL DE ENTRADA

CAIXA DE MEDICAO
(PADRAO COSERN)

LATERAIS

1.60

CAIXA DO DISJUNTOR
16A, 220V, 60Hz

ELETRODUTO PVC 1.1/4"
1x3C#6,0mm?2
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ELETRODUT[P PVC DIAMETRO
1/2 " cOM CAB® ISOUADO DE 6mm?
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CONECTOR DE N \ CAIXA DE PASSAGEM
ATERRAMENTO /
CAIXA DE INSPECAO DE
TERRA

HASTE DE ATERRAMENTO
3/4x3000 mm

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

PADRAO COSERN
SEM ESCALA

LEGENDA

MINI DISJUNTOR UNIPOLAR
TERMOMAGNETICO DE
BAIXA TENSAO (0,22kV)

e

CHAVE SECCIONADORA FUSIVEL

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO

CAIXA DE DERIVAGAO - TOMADA GERAL
0,30m DO PISO

gIASIéA DE DERIVAGAO - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 SEGAO - 1,10m DO

CAIXA DE DERIVAGAO CONDULETE.

LUMINARIA LED, 110-277 Vac, 60Hz, FP>0,92 A PROVA DE EXPLOSAO,
ZONA 1 E 2, GRAU IlIA/IIB/IIC.

SUPORTE PARA ELETRODUTO

N- | -58 ==

PAINEL DE ILUMINAGAO E FORGA APARENTE - 1,60m DO PISO.

[~ PAINEL DE ORIGEM DO CIRCUITO
102-01L  — NUMERO DO CIRCUITO
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