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CANTEIRO DA PERFURATRIZ
INÍCIO DO FURO DIRECIONAL: E-2293
ÂNGULO DE ENTRADA: 16°
PROFUNDIDADE: 3,00m

CANTEIRO DA PERFURATRIZ
INÍCIO DO FURO DIRECIONAL: E-2281
ÂNGULO DE ENTRADA: 16°
PROFUNDIDADE: 3,00m

CANTEIRO DA PERFURATRIZ
INÍCIO DO FURO DIRECIONAL: E-2267+8,46
ÂNGULO DE ENTRADA: 16°
PROFUNDIDADE: 3,00m
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COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

AMPLIAÇÃO DA MALHA DE GASODUTOS

AREIA BRANCA - RN

GASODUTO MOSSORÓ - AREIA BRANCA
DIRETRIZ E PERFIL

E-2250 A E-2300 - Km-45 + 1000,0m - POSTO FAN
Santiago

INDICADA

Agosto/2024

L. Rocha J. Salisberto J. Salisberto
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E66309-DE-A04-518-001

1. MUNICÍPIO DESTA PLANTA: AREIA BRANCA-RN
2. 2 - AS REFERÊNCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM,

OBTIDAS POR RASTREAMENTO DA CONSTELAÇÃO GPS-NAVSTAR. A  ORIGEM DAS
COORDENADAS UTM É O EQUADOR E O MERIDIANO 37º20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS
CONSTANTES 10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERÊNCIA:
SIRGAS 2000

3. CANCELADA.
4. TODAS AS INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO

DA OBRA, ATRAVÉS DE SONDAGEM A CÉU ABERTO.
5. AS DENOMINAÇÕES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RÉ" E "RETO VANTE"

FORAM FEITAS EM RELAÇÃO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO PÓLO GÁS SAL
(MOSSORÓ - AREIA BRANCA).

6. PARA DETALHES DA CLASSIFICAÇÃO DO SOLO VER RELATÓRIO GEOTÉCNICO N° 13722024.
7. CANCELADA.
8. CANCELADA.
9. PARA O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS DEVERÁ SER SEGUIDO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA POTIGÁS FORNECIDA PARA EXECUÇÃO DA OBRA.
10. AS INFORMAÇÕES DE ÂNGULO DE CURVAMENTO, LOCAÇÃO E COORDENADAS DOS PI´S

ESTÃO INDICADOS NA PLANTA.
11. LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTÃO EM HOLD
12. FOI CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO

NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO
13. CANCELADA.
14. OS ÂNGULOS INDICADOS NOS PI´S NAS PLANTAS SÃO ÂNGULOS DE INFLEXÃO
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MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
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E-2264+0,00m 
VE-08 - CAIXA DE VÁLVULAS POSTO FAN
N.: 9452070.0579 E.: 707404.8397

200mm SDR 11, PN10, PE100

FURO DIRECIONAL
DA E-2261 A E-2317

COMPRIMENTO 1.120,00m

E-2267+0,00
FINAL DO FURO DIRECIONAL
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FINAL DO FURO DIRECIONAL

E-2292+0,00
FINAL DO FURO DIRECIONAL
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MATERIAL ISENTO DE ROCHAS
PEDREGULHO OU IMPUREZAS

DETALHE TÍPICO - PEAD 110mm

100 m0 50

ESCALA 1:1.000
PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC
DATUM HORIZONTAL: SAD-69

FUSO 24  ( MC - 37°)

1ª CAMADA - CAVADOR

2ª CAMADA - TRADO TIPO ESCAVADEIRA

CAMADAS INTERMEDIÁRIAS - TRADO TIPO ESCAVADEIRA

FURO IMPENETRÁVEL AO TRADO

LEGENDA DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLO
VER RELATÓRIO Nº 13722024
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