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CANTEIRO DA PERFURATRIZ
INÍCIO DO FURO DIRECIONAL: E-234c+18,94m
ÂNGULO DE ENTRADA: 20°
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DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

NOTAS GERAIS
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E66285-DE-A04-511-001
PLANTA GERAL DE ENCAMINHAMENTO

COBERTURA DO DUTO (MIN) (m)

DIÂMETRO NOMINAL ESP. (mm)

EXT. (m)

OBSERVAÇÕES E REFERÊNCIAS

SINALIZAÇÃO

PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO

REVESTIMENTO (m)

CLASSE DE LOC. / FATOR DE PROJETO

MATERIAL

ESTAQUEAMENTO DO DUTO

DISTÂNCIAS PARCIAIS (m)

COTAS DO TERRENO (m)

ESTAQUEAMENTO TOPOGRAFICO

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA POTIGAS.
SENDO PROÍBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

DATA

ESCALA

PROJ.

N°

EXEC.

FOLHA

APROV.

TÍTULO:

LOCAL:

PROGRAMA:

CLIENTE:

ARQUIVO:

RESP. TÉCNICO:

CONTRATO:

VERIF.

CREA:210414924-0

122/2023

Jose Salisberto S. Carvalho

-

ENGENHARIA

COMPANHIA POTIGUAR DE GAS

AMPLIAÇÃO DA MALHA DE GASODUTOS

AREIA BRANCA - RN

GASODUTO MOSSORÓ - AREIA BRANCA
OBRA ESPECIAL - CRUZAMENTO DA RODOVIA BR-110

E-230 A E-239 - KM-04
Santiago

INDICADA

Agosto/2024

L. Rocha J. Salisberto J. Salisberto

01 de 01

E66285-DE-A04-518-002

32

42

52
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12

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

1. MUNICÍPIO DESTA PLANTA: MOSSORÓ-RN
2. AS REFERÊNCIAS DE PARTIDA INDICADAS EM COORDENADAS DO SISTEMA UTM, OBTIDAS

POR RASTREAMENTO DA CONSTELAÇÃO GPS-NAVSTAR. A  ORIGEM DAS COORDENADAS
UTM É O EQUADOR E O MERIDIANO 37º20' GRAUS W Gr. ACRESCIDAS AS CONSTANTES
10000 km 'N' E 500 km 'E', RESPECTIVAMENTE. DATUM DE REFERÊNCIA: SIRGAS 2000

3. O RELATÓRIO DE DESFILE-CURVAMENTO-MONTAGEM DO TRECHO EM AÇO CARBORNO
DEVERÁ SER ELABORADO PELA MONTADORA UTILIZANDO OS DADOS DE CONTROLE DE
QUALIDADE DOS TUBOS FORNECIDOS PELA POTIGAS.

4. TODAS AS INTERFERÊNCIAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO
DA OBRA, ATRAVÉS DE SONDAGEM A CÉU ABERTO.

5. AS DENOMINAÇÕES DE "LT"="CHE", "RT"="CHD", "GR", "GV", "RETO RÉ" E "RETO VANTE"
FORAM FEITAS EM RELAÇÃO AO SENTIDO DE MONTAGEM DO GASODUTO PÓLO GÁS SAL
(MOSSORÓ - AREIA BRANCA).

6. PARA DETALHES DA CLASSIFICAÇÃO DO SOLO VER RELATÓRIO GEOTÉCNICO N° 13722024.
7. CANCELADA.
8. CANCELADA.
9. PARA O PROJETO DE SINALIZAÇÃO DA FAIXA DE DUTOS DEVERÁ SER SEGUIDO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA POTIGÁS FORNECIDA PARA EXECUÇÃO DA OBRA.
10. AS INFORMAÇÕES DE ÂNGULO DE CURVAMENTO, LOCAÇÃO E COORDENADAS DOS PI´S

ESTÃO INDICADOS NA PLANTA.
11. LEVANTAMENTO DO PERFIL DO TERRENO NAS VARIANTES ESTÃO EM HOLD
12. FOI CONSIDERADO COMPRIMENTO DESENVOLVIDO IGUAL A COMPRIMENTO PROGRESSIVO

NOS TRECHOS DE VARIANTES, PARA EFEITO DE PROJETO
13. CANCELADA.
14. A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE FURO DIRECIONAL (HDD) E DA TUBULAÇÃO SÃO UMA

PROPOSTA PARA DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DO FURO DIRECIONAL E TEM FINS
ORIENTATIVOS DEVENDO SER DETALHADOS O FURO DIRECIONAL EM DESENHO
ESPECÍFICO DENOMINADO “PLANO DE FURO DIRECIONAL” E APRESENTADO A POTIGAS
PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO QUANDO NA EXECUÇÃO DA OBRA

15. DEVERÃO SER EXECUTADAS NOVAS SONDAGENS NO PLANO DE FURO PARA
CONFIRMAÇÃO DE  TIPO DE SOLO NO PONTO NOS PONTOS ESPECÍFICOS DO FURO
DIRECIONAL
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PI-10=E-232+0,00m (90°24'59")
N.: 9427774.5001 E.: 691393.7532

CHE = 90°24'59"
R = 10,0
D = 15,8

PC=231+9,92 PT=232c+10,07

CHD =90°22'02"
R = 10,0
D = 15,8

PI-11=E-234c+18,94m (90°22'02")

N.: 9427830.0348 E.: 691374.0033

PC
=234c+8,87

PT=235c+9,15

OBRA ESPECIAL CRUZAMENTO DA
RODOVIA FEDERAL BR-110
MÉTODO DE CRUZAMENTO: FURO DIRECIONAL

FAIXA DE DUTOS
ESCAVAÇÃO MANUAL=73,20m

62 62

4,00

DE=200mm, SDR 11, PN10, PE100

18,20

180,0

VER E66285-RL-A04-518-001

-

-

VER NOTA 9

-

ST-23

E-232+3,26
FINAL DO FURO DIRECIONAL

VALA A CÉU ABERTO
DA E-235c A E-243

COMPRIMENTO 160,0m

FURO DIRECIONAL
DA E-234c +18,94m A E-232+3,26m

COMPRIMENTO 55,68m

O Perfil do furo direcional, incluindo profundidade e ângulos de entrada
ângulos de entrada e saída deverão ser confirmados em função do modelo 

da Perfuratriz a ser utilizada e suas limitações quando na apresentação para 
aprovação do Plano de Furo a ser elaborado e apresentado pela Montadora

ÁREA DE DESFILE DA COLUNA DO FURO DIRECIONAL

INÍCIO DO FURO DIRECIONAL

PLACA DE SINALIZAÇÃO
"GASODUTO ENTERRADO. NÃO ESCAVAR"

PLACA DE SINALIZAÇÃO
"GASODUTO ENTERRADO. NÃO ESCAVAR"

E-232c+17,75
TIE IN (Prof. 2,00m)

E-234c+8,87
TIE IN (Prof. 2,00m)

80,0

PI-10=E-232+0,00m (90°24'59")
N.: 9427774.5001 E.: 691393.7532
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5,002,00 2,00

OBRA ESPECIAL - CRUZAMENTO DA RODOVIA FEDERAL BR-110

100,0 220,0

FURO DIRECIONAL - LINHA TRONCO ABERTURA DE VALA A CÉU ABERTO - LINHA TRONCO

E66285-DE-A04-518-001 (Folha 5 - KM-4)
PLANTA DE DIRETRIZ E PERFIL

100 m0 50

ESCALA 1:1.000
PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

DATUM VERTICAL : IMBITUBA - SC
DATUM HORIZONTAL: SAD-69

FUSO 24  ( MC - 37°)
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