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1.1.

3.1.

4.1.

5.1.

OBJETIVO

Este procedimento fixa as exigéncias minimas para a execugdo de Abertura de Vala, na
execucgao dos servicos de construcdo e montagem da Rede de Distribuicdo da POTIGAS.

NORMAS/ESPECIFICAGOES APLICAVEIS

Para a execucdo das atividades descritas neste procedimento deverdo ser adotadas as
instrugbes contidas nas normas abaixo :

> N-464 — PETROBRAS
> NBR-9061 — ABNT
> NBR 12712 — ABNT

As instrucdes descritas neste procedimento complementam as determinagfes contidas na
normas relacionadas neste item e em particular na norma N- 464 da PETROBRAS ; no caso
da ocorréncia de conflitos entre as informagdes contidas neste procedimento e nas normas
citadas prevalecera as instrugdes registradas nas mesmas.

EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos deverdo ser empregados na execugdo das atividades
descritas neste procedimento:

Trator de esteira
Martelete pneumatico
Estacao total

Mira

Trena

VVVYYVY

PESSOAL

Os seguintes profissionais deverao ser mobilizados para a execucdo das atividades
descritas neste documento :

Operador de trator de esteira

Topografo

Auxiliar de Topografia

Inspetor de dutos IDCM-1 certificado pela FBTS.

VVYVYY

ABERTURA E PREPARACAO DA VALA

As dimensfes das valas serdo definidas pelos projetos executivos relativos a cada obra a
ser executada, devendo,no entanto serem observadas as seguintes dimensdes minimas
quando nao houver definicdo das mesmas nas plantas correspondentes:
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Profundidade (min.) Largura (min.)
1,20 m 0,60 m

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Na execucdo dos servicos de abertura de vala devem ser consideradas as seguintes
informagdes fornecidas pelo projeto:

a) Posicao do eixo da vala, em relagéo a linha de centro da pista;

b) Dimensdes da seg¢éo da vala;

C) Raios de curvatura permitido para cada didmetro e espessura de linha, conforme item
5.8.4 da norma N-464;

d) Interferéncia com instalagdes existentes.

Os pontos onde foram executadas curvas horizontais mecanicamente devem ser
estagueados a cada 02 (dois) metros.

Deve ser mantida mobilizada equipe de topografia com a finalidade de locar o eixo e fazer
levantamento plani-altimétrico do fundo da vala, atividades as quais necessarias para a
preparagao do procedimento de curvamento dos dutos.

Nos pontos onde os dutos devem ser curvados, a vala deve ser pelo menos 30 (trinta) cm
mais larga (curvas horizontais) ou mais profunda (curvas verticais) do que as dimensodes
originais, a fim de permitir acomodacg&o da tubulagao.

Devem ser removidas todas as irregularidades existentes no fundo da vala, de forma a
garantir o apoio continuo da linha; as pontas de rochas ou matacdes devem ser cortados
20 (vinte) cm , no minimo, abaixo da cota do fundo da vala. No caso de terrenos moles
compressiveis, essa altura deve ser aumentada para 50 (cinqtienta) cm.

No processo de escavagao, podem existir 3 tipos de solos:

Materiais de 12 Categoria: Compreendem o0s solos em geral, de natureza residual ou
sedimentar e seixos rolados ou ndo com didmetro maximo de 0,15 m, qualquer que seja o
teor de umidade que apresentem. A escavagado podera se dar manualmente ou por
intermédio de maquinas pesadas. Sua escavacao nao exige o emprego de explosivo.

Materiais de 22 Categoria: Compreendem os materiais com resisténcia ao desmonte
mecanico inferior ao da rocha sa, picarras, isto é, material granular formado geralmente por
fragmentos de rocha alterada ou fraturada: saibros, ou seja, material composto geralmente
por areia e silte proveniente da alteragcdo da rocha, argilas e rochas alteradas, cuja
extracdo se processa por combinacao de métodos que obriguem a utilizacdo continua e
indispensavel de equipamento de escarificacdo, constituido por trator de esteira
escarificador de somente um dente - ripper, de dimensdes adequadas. Pode,
eventualmente, ser necessario o uso de explosivos. Estao incluidos nesta classificacao os
blocos de rocha com volume inferior a 2,0 m3 e as matacbes ou pedras de diametro médio
compreendido ente 0,15 m e 1,0 m.

Materiais de 32 Categoria: Compreendem a rocha sa, matacdes macicos, blocos e rochas
fraturadas de volume superior a 2,0 m3 que s6 possam ser extraidos apds a reducao em
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5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

blocos menores, exigindo o uso continuo de explosivos, ou outros materiais e dispositivos
para desagregacao da rocha.

Na abertura das valas devem ser observadas as seguintes recomendagoes:

a) A técnica de desmonte a ser adotada para valas em rocha sa ou fraturada deve
garantir a geometria fixada no projeto e atender ao item 5.5.16 da norma N-464;

b) A ocorréncia de surgéncias, infiltracbes e percolagbes devem ser investigadas e
cadastradas; devem ser previstos meios adequados para sua drenagem no fundo da
vala, tais como colchao de areia e dreno cego;

c) As valas devem ser abertas somente apds a preparagao da coluna para abaixamento e
devem ser cercadas e sinalizadas, em &reas habilitadas ou nas suas proximidades.

d) Em éareas urbanas ou junto a faixas de rodovias as valas abertas além das cercas
previstas na alinea ( ¢ ) acima ,as valas deverdo dispor de sinalizacdo luminosa para
uso noturno;

e) Em éreas rurais onde houver a possibilidade de cruzamento de animais sobre a faixa
de servidao,devem ser previstas passagens provisérias sobre a vala.

A abertura das valas deve atender as autorizagdes emitidas pelo 6rgao responsavel, ou
pelo proprietario, tais como: sinalizagdo, tapumes, remanejamento, passagens provisoérias,
escoramentos, protecdes de estruturas e edificacées adjacentes.

O material proveniente das escavagdes deve ser disposto de modo a nao causar
obstrucdes a terceiros.

Quando as obras dos ramais forem executadas sobre os canteiros centrais, ou entre as
pistas de rolamento de vias de trafego importantes, com movimento intenso de veiculos ao
longo de todo o dia, principalmente nos horéarios de "rush”, qualquer obstaculo nas pistas
de rolamento acarretara sérios problemas no fluxo de veiculos ao longo da mesma,
acarretando problemas para os inUmeros usudrios da via em questdo. Em razdo do
exposto, a CONTRATADA devera estruturar-se para executar as obras dos ramais citados
estritamente sobre os canteiros centrais das avenidas citadas, ndo sendo admitida em
qualquer hipétese a movimentacdo de maquinas ao longo das pistas de rolamento, salvo
durante operacfes de mobilizagcdo e retirada de equipamentos, as quais deverdao ser
planejadas para terem a menor duragao possivel, em horarios especificos, comunicadas
previamente a Fiscalizagdo da POTIGAS e com acompanhamento do setor de transito
responsavel pela area em questao.

A CONTRATADA devera executar os servicos de escavacao e langamento dos dutos
empregando recursos dentro da diretriz definida neste item (com equipamentos
apropriados para tal, escavagdo manual ou com a adogdo de métodos néo-destrutivos),
observando o prazo definido pela POTIGAS para a execugdo da obra em questéo,
conforme Cronograma Fisico acordado com a mesma.

Também nao sera admitido em nenhuma hipdétese o langamento, mesmo que
acidentalmente, de materiais resultantes dos servigos de escavagao ou outros nas pistas
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de rolamento. Com o objetivo de eliminar-se a possibilidade da ocorréncia de tal situacao a
CONTRATADA devera proteger os trechos em que estiverem sendo executados o0s
servigos de escavacao com tapumes de madeira, conforme descrito na especificagéo
técnica E000-PP-E04-500-001 — Diretrizes de Seguranga, Saude e Meio Ambiente.



