LICITAGAO XXXX GO&M
ANEXO I*
INSTALAGAO E ORGANIZAGAO DA BASE
POTIGAS DE APOIO DA CONTRATADA
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OBJETIVO

Esta especificagdo visa estabelecer requisitos para a instalagdo e organizagdo da
base de apoio da CONTRATADA, na execugdo de servicos na Rede de Distribuigao
da POTIGAS.

INSTALAGAO DA BASE DE APOIO

A CONTRATADA deve apresentar, antes do inicio dos servigos, plantas das
instalacdes provisérias para aprovacdo da POTIGAS, cumprindo a legislagdo
pertinente (NR-18 e NR-24). Quando a CONTRATADA ja dispuser de estrutura predial
para instalacdo da base de apoio, as instalagdes existentes deverao estar adequadas
aos requisitos estabelecidos neste procedimento e nas normas vigentes.

O local escolhido para instalagdo da base de apoio devera ser aprovado pela
POTIGAS, nao cabendo a contratante, entretanto, quaisquer 6nus decorrentes de
locagdo, manutencéo e dos acessos da area escolhida. Caso a CONTRATADA julgar
conveniente, podera ser instalado mais de uma base de apoio.

O terreno onde sera instalado a base de apoio, devera estar localizado, préximo ao
escritério da POTIGAS de Natal-RN, a uma distancia de até 15 (quinze) quilémetros, e
ter acesso facil através de ruas bem conservadas. Caso haja a necessidade da
conservagao dos acessos a base de apoio, tal servigo ficara sob a responsabilidade
da CONTRATADA.

A base de apoio devera ser instalado levando-se em consideragao as proporgdes e
caracteristicas do servico. A base de apoio devera conter, no minimo, as seguintes
instalagdes:

Escritério da CONTRATADA

Depdsito(s) de materiais: dentro do especificado nas normas para material de
polietileno, PCVs, ESDVs, etc.

Depdsito para materiais de pintura, tais como tintas, diluentes, aguarraz, thinner,
solventes, etc.

Almoxarifado(s) para a guarda de sobressalentes, equipamentos exigidos no contrato,
utensilios, pecas e ferramentas

Instalagdes sanitarias dentro dos padrdes da legislacéo trabalhista e da Prefeitura
Instalagdes necessarias ao adequado abastecimento, acumulagado e distribuicdo de

agua tratada

2.4.6

247
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249

Instalacbes necessarias ao adequado fornecimento, transformacdo e conducgédo de
energia elétrica (luz e forga)

Local para permanéncia dos veiculos mobilizados no contrato

Local especifico para permanéncia e servicos para verificacdo de calibragao de
instrumentos (Manémetros, Termdémetros, Medidores etc.)

Local especifico para testes diversos, tais como testes de pressao em ESDV, PCV,
ERPs, CRMs, ERPMs, Valvulas de Bloqueio, etc.
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A CONTRATADA podera utilizar outras construgGes ou instalagdes existentes parta a
implantacdo da base de apoio desde que obtenha a aprovacao prévia da POTIGAS
para tal.

A CONTRATADA devera estar apta a armazenar, transportar e acondicionar dentro
das normas e legislagdo em vigor todos os materiais que fazem parte ou séo
necessarios para execucao de servicos em Estacbes de Regulagem de Presséo,
Equipamentos de Odorizacdo, Carreta feixe de descompressdo de Gas Natural,
Retificador e todos os demais equipamentos que fazem parte da Rede de distribuicdo
de gas da CONTRATANTE.

A CONTRATADA, antes de iniciar qualquer trabalho com relacéo a implantagcéo da
base de apoio, devera providenciar, para aprovagao da POTIGAS, a planta geral de
localizagéo e o "lay-out" da base de apoio, indicando:

Localizacao do terreno;

Acessos;

Redes de energia elétrica, de agua e esgoto;
Rede de telefone ou de radio, quando necessario;
Localizagdo e dimensdes de todas as edificagdes;
Localizagao dos patios;

Arranjo das instalagdes internas do(s) escritério(s);

Sera da responsabilidade da CONTRATADA providenciar:
2.8.1. Agua e Energia Elétrica

A) O fornecimento de agua industrial e potavel, bem como de energia elétrica para
abastecimento da base de apoio.

2.8.2. Esgotos

A) A CONTRATADA devera solicitar a empresa responsavel a ligagao de sua
tubulagéo a rede publica de esgoto.

B) Caso necessario, a CONTRATADA devera providenciar a construgdo de fossa(s)
séptica(s) ou similar, dentro dos critérios técnicos aceitos pela Prefeitura/Vigilancia
Sanitaria.

2.8.3. Telefone ou Radio Transmissor

A) A CONTRATADA devera providenciar instalagoes de telefones. Em locais onde
nao existir rede telefonica, a CONTRATADA podera providenciar, quando
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solicitado pela POTIGAS, instalacdo de radiotransmissao, incluindo os aparelhos
fixos e portateis de comunicagao, sem 6nus para a POTIGAS.

2.8.4. Ambulatoério

A) Quando for o caso, deve ser previsto ambulatério para prestagdo dos primeiros
socorros e exames clinicos, de acordo com a legislagdo em vigor.

B) O ambulatério deve ser dotado de instalagbes, materiais, medicamentos e
equipamentos, conforme a legislagao pertinente.

2.8.5. Manutengao, Higiene e Seguranca

A) A CONTRATADA devera providenciar regularmente a manutencdo da base de
apoio, quer sob o aspecto fisico como o de ordem interna, e a observacao dos
cuidados higiénicos e de seguranga pessoal.

2.8.6. Instalagbes elétricas, de seguranga e sanitarias; o refeitorio

2.8.6.1. Para a construcao das instalacdes elétricas, sanitarias e o refeitério deverao ser
observadas as instrugdes abaixo:

2.8.6.2. Instalacdes Elétricas

A) As instalacdes elétricas provisorias ou definitivas devem estar em conformidade
com a legislacdo em vigor.

B) As instalagbes deverdo executadas por eletricista capacitado, tomando como base
projeto elaborado por engenheiro especializado e adotando-se materiais
especificos para tal e de boa qualidade.

2.8.6.3. Instalacbes sanitarias

A) As instalacdes sanitarias devem ser constituidas de lavatorio, vaso sanitario e
mictorio na proporcao de 1 conjunto para cada 20 trabalhadores ou fragao e de 1
chuveiro, para cada grupo de 10 trabalhadores ou fracdo (NR 18-4.2.4).

B) Os chuveiros devem ser de metal ou plastico, individual ou coletivo, dispondo de
agua quente (NR18-4.2.8.3).

C) Deve haver suporte para sabonete e cabide para toalha, correspondente a cada
chuveiro instalado (NR18.-2.4.8.4).

D) Os chuveiros elétricos devem estar devidamente aterrados (NR18-4.2.5).

E) Todo canteiro de obras deve possuir vestiario para trocas de roupas para quem
nao reside no local (NR18-4.2.9.1).

F) Os vestiarios devem dispor de armarios individuais e bancos para os usuarios
(NR18-2.4.9.3).

2.8.6.4. Refeitorio
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A) Nos canteiros de obra é obrigatéria a existéncia de local para a realizagdo das
refeicoes (NR18-4.2.11.1).

B) O local de refeicdes deve conter: lavatoério préximo, mesas com tampo liso e
lavavel, assentos em numero suficiente, deposito com tampa para detritos, nao
estar situado em subsolos (NR18-4.2.11.3).

C) E obrigatdria a instalacdo de bebedouros de jato inclinado ou equivalente no local
de refeicoes (NR18-4.2.11.2).

2.9. A CONTRATADA deve providenciar, quando da instalagéo do escritdrio, sala para a
Fiscalizacdo da POTIGAS, a qual devera conter:

A) Mobiliario para no minimo duas pessoas (mesas, cadeiras, armarios pequenos
com chave, mesa de reunido com 06 cadeiras);

B) Linha telefénica com aparelho;

C) Microcomputador com acesso a Internet e impressora;

D) Banheiro com instalagbes sanitarias completas;

2.9.1.1. A limpeza da sala da Fiscalizagao ficara a cargo da CONTRATADA, assim
como os custos para a manutengao das instalagdes da mesma, cabendo ainda
a CONTRATADA assumir as despesas com luz, agua, telefone, material de
escritério e outros.

2.10. A CONTRATADA deve providenciar, quando da instalacdo do escritorio, duas salas
anexas com objetivo de instalagao do laboratorio e depdsito instrumental, local este de
controle e guarda de todos os instrumentos que fazem parte do sistema de medigao
implantado nos clientes. Este local sera destinado para a Potigas.

2.10.1. O laboratdrio e depdsito instrumental sao areas restritas para acesso.

2.10.2. O laboratério deve possuir somente uma porta de entrada, sendo a area de
depdsito instrumental somente acessado por aqueles que tiverem acesso ao
laboratorio.

2.10.3. O laboratdrio deve ser forrado, pois sera utilizado ar condicionado no local.

2.104. A area do laboratorio devera ser de no minimo 4 m x 6 m, e a area do depadsito

ded4d mx4m.

2.10.5. O laboratdrio devera possuir, pelos menos: 02 ar condicionados de 12.000 BTU,
02 bancadas, 01 armario de ago fechado com chave, 01 balanga de peso morto, 05
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estantes reforcadas de aco e tampo de madeira, 01 mesa para computador, 02
cadeiras giratérias com braco Giroflex acolchoado e 01 computador.

2.10.6. O depdsito instrumental devera possuir, pelo menos: 02 estantes reforcadas de

2.11.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

41.

4.2

aco e tampo de madeira, 06 paletes.
Placas de Identificagao

A) O fornecimento de placas de identificagdo ficara a cargo da CONTRATADA,
devendo a sua instalagéo se dar em locais definidos pela POTIGAS.

B) Devera ser instalada uma placa na base de apoio, em locais aprovados pela
POTIGAS.

C) Os modelos e detalhes das placas deverdao ser o padrao do CREA e o lay-out
devera ser aprovado pela POTIGAS. As placas deverdo ter a face em chapa de
aco galvanizado n°. 16, com tratamento antioxidante, sem moldura, fixadas em
estruturas de madeira, suficientemente resistentes para suportar a acdo dos
ventos.

SEGURANGA E VIGILANCIA DA BASE DE APOIO

Serao de responsabilidade da CONTRATADA a segurancga, a guarda e a conservagao
de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagdes da base de
apoio.

A CONTRATADA devera manter permanentemente, durante 24 horas, sistema de
vigilancia, seja ele eletronico ou efetuado por pessoal devidamente habilitado e
uniformizado, até a completa desmobilizacao.

Qualquer perda ou dano sofrido em material, equipamento ou instrumental fornecido
pela devera ser ressarcido pela CONTRATADA, apos avaliacdo da contratante.

A CONTRATADA devera manter livre 0 acesso aos extintores, mangueiras e demais
equipamentos situados na base de apoio, a fim de poder combater eficientemente o
fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de
qualquer espécie de material na base de apoio.

PREVENGAO DE ACIDENTES

Na execucao dos trabalhos, devera haver plena protegao contra o risco de acidentes
com o pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da
transferéncia desse risco a companhias ou instituicdes seguradoras.

Para isso a CONTRATADA devera cumprir fielmente o estabelecido na Legislagao
Nacional concernente a segurancga e higiene do trabalho e seguir, particularmente, as
instrugdes contidas no Procedimento E000-PP-E04-500-002 da POTIGAS, bem como
obedecer a todas as normas préprias e especificas para a seguranca de cada servigo
e em particular o procedimento.
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4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

A CONTRATADA devera manter mobilizada na base de apoio, uma equipe da higiene
e segurancga do trabalho. Devera fazer parte da equipe em questdo pessoal treinado
em Primeiros Socorros, assim como uma caixa suprida com medicamentos para
atendimentos emergenciais de pouco risco, recurso o qual devera estar disponivel
durante toda a duracdo do CONTRATO, conforme exigéncia do Ministério do
Trabalho.

Em caso de acidente na base de apoio a CONTRATADA devera:

A) Prestar socorro imediato a(s) vitima(s);

B) Paralisar o servico em curso, a fim de nao alterar as circunstancias relacionadas
com este; e

C) Comunicar imediatamente a POTIGAS sobre a ocorréncia.

DESMOBILIZAGAO E REMOGAO DA BASE DE APOIO

Apos a conclusao dos servigcos, a CONTRATADA devera remover da base de apoio
todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos, deixando-o totalmente limpo.

Caso a CONTRATADA tenha utilizado instalagbes de terceiros para a instalagao da
base de apoio devera apresentar a POTIGAS, quando da sua desmobilizacao,
comprovacao da quitagdo do compromisso assumido com o proprietario das mesmas.



