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1. SERVICOS DE NATUREZA CONTINUA - Pelos Servicos de conservagéo, pintura, limpeza e servicos especializados sera
pago um valor fixo mensal durante todo o periodo de vigéncia do contrato, conforme item 1 da planilha de pregos.

1.1.  No fechamento do primeiro boletim de medi¢&o do contrato deverao ser observadas as seguintes situagdes:

a) O primeiro BM sera pago com valor relativo a quantidade de dias corridos efetivados, do inicio do contrato até a data do
fechamento da medig&o (caso ndo coincida com o més inteiro), observando a proporcionalidade.

b) Havendo para a equipe minima, falta de recursos humanos ou materiais, 0 pagamento sera efetivado proporcionalmente ao
disponibilizado, tomando por base o Demonstrativo de Composicdo de Pregos elaborado pela CONTRATADA.

2. SERVIGOS EXTRAS (HORA EXTRA) REALIZADO PELA EQUIPE DE CONSERVAGAO, PINTURA, LIMPEZA E
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA - Pelos servigos extras (hora extra) realizados pelos funcionarios
que integram a equipe de natureza continua, sera remunerado um valor correspondente ao nimero de horas ou fragdo de horas
utilizadas para cada funcédo correspondente ao dia em que foi utilizado durante o periodo considerado para fechamento do
Boletim de Medigao, conforme item 2 da planilha de pregos.

Critério de Medicao - 100% apds a utilizagdo da méo de obra

3. SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL - Pelos servicos de natureza eventual utilizados pela Potigas, sera remunerado
um valor correspondente ao nimero de horas ou fragdo de horas utilizadas durante o periodo considerado para fechamento do
Boletim de Medicé&o.

3.1. GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
a) Critério de Medigao - 100% apds a utilizagao do equipamento.
b) Na medic&o dos servigos sera considerado também o tempo necessario para deslocamento do caminhdo Munck da

base até o local dos servigos, e do local dos servigos até o retorno a base ou a atividade executada em sequéncia.
c) Para efeito de padronizacao, seréo considerados os seguintes tempos de deslocamentos para servigos tanto na ida
como no retorno:
c.1) Grande Natal: 30 minutos na ida para o local dos servicos e mais 30 minutos no retorno a base.
¢.2) Mossor6-RN: 15 minutos na ida para o local dos servigcos e mais 15 minutos no retorno a base.

¢.3) Goianinha-RN: 60 minutos na ida para o local dos servigos e mais 60 minutos no retorno a base.

3.2. RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 026 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M
a) Critério de Medigao - 100% apds a utilizagdo do equipamento.

b) Para efeito de padronizag&o, serdo considerados os seguintes tempos de deslocamentos para servigos tanto na ida

como no retorno:
c.1) Grande Natal: 25 minutos na ida para o local dos servigos e mais 25 minutos no retorno a base.
¢.2) Mossor6-RN: 15 minutos na ida para o local dos servicos e mais 15 minutos no retorno a base.

c.3) Goianinha-RN: 45 minutos na ida para o local dos servigos e mais 45 minutos no retorno a base.

3.3. - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR
a) Critério de Medigao - 100% apds a utilizagdo do equipamento.
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3.4. TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG INCLUINDO TRATORISTA E
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
a) Critério de Medig&o - 100% ap6s a utilizagéo do equipamento.
b) Para efeito de padronizagéo, serdo considerados os seguintes tempos de deslocamentos para servigos tanto na ida

como no retorno:
c.1) Grande Natal: 25 minutos na ida para o local dos servi¢os e mais 25 minutos no retorno a base.
c.2) Mossor6-RN: 15 minutos na ida para o local dos servigos e mais 15 minutos no retorno a base.

c.3) Goianinha-RN: 45 minutos na ida para o local dos servigos e mais 45 minutos no retorno a base.

3.5. Plataforma elevatoéria com cesta e alcance de 13 metros (ex. mod. 450AJ fab. JLG) + operador
a) Critério de Medig&o — 100% ap6s a utilizagdo do equipamento.

3.6. TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTACAOQ DE INSTALACOES DE GAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020 - Critério: Extensdo dos tubos langados
a) Execucdo dos servigos de construcéo, instalagéo e operagéo do dispositivo — Metro (m) — Equivalente a 90% do
valor total do item, medido na conclus&o dos servigos;
b) Preparagao e entrega do data-book e as-built — Metro (m) — Equivalente a 10% do valor total do item, medido na
conclus&o dos servigos;

3.7. IGNITOR PARA PARTIDA LAMPADA VAPOR SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020
a) Unidade (Ud) — Equivalente & execucédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.8. REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
a) Unidade (Ud) — Equivalente & execucédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.9. LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2020
a) Unidade (Ud) — Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.10. LAMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020
a) Unidade (Ud) — Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.11.REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
a) Unidade (Ud) — Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.12.Instalacdo de Placa de ldentificacio de Clientes e Adverténcia de perigos — Critério: NUmero de placas construidas e
instaladas
a) Unidade (ud) - Equivalente a execucéo de 100% de todos 0s servigos elencados;

3.13.Instalacdo de Placa de Identificagdo de Cruzamentos/Travessias — Critério: Nimero de placas construidas e instaladas
a) Unidade (ud) - Equivalente a execucéo de 100% de todos os servicos elencados;

3.14.Inertizacdo de Gasodutos com Nitrogénio- Critério: Volume hidraulico do gasoduto a ser inertizado
a) Volume Hidraulico da tubulag&o inertizada (m3) — Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos
elencados;

3.15. Construco de spools — Critério: Massa do spool construido
a) Execugdo dos servigos de construgéo e pintura do spool - Quilograma (kg) — Equivalente a 90% do valor total do
item, medido na conclus&o dos servicos;
b) Preparagdo e entrega do data-book e as-built do Spool — Quilograma (Kg) — Equivalente a 10% do valor total do
item, medido na concluséo dos servigos;
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3.16. Construcao de suportes metalicos — Critério: Massa do suporte construido
a) Execugdo dos servigos de construgdo e pintura dos suportes conforme projeto - Quilograma (kg) — Equivalente
a 70% do valor total do item, medido na conclusao dos servigos;
b) Instalagéo dos suportes conforme projeto - Quilograma (kg) — Equivalente a 30% do valor total do item, medido
na concluséo dos servigos;

3.17.RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAQ EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
a) Unidade (ud) — Equivalente a execucédo de 100% de todos os servicos elencados;

3.18. Fornecimento e Assentamento de tamp&o de ferro fundido 600 mm — Critério: NUmero de tampas fornecidas e instaladas
a) Unidade (ud) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.19.HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA
DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO e Instalacdo de Ponto de Teste Elétrico (PTE- Critério: NUmero de
aterramentos instalados
a) Execugdo dos servigos de construgéo, instalagéo e operagédo do dispositivo - Unidade (ud) — Equivalente a 90%
do valor total do item, medido na concluséo dos servigos;
b) Preparagéo e entrega do data-book e as-built — Unidade (Ud) — Equivalente a 10% do valor total do item,
medido na conclusao dos servigos;

3.20.Instalacdo de PTE aéreo em caixa de aluminio — Critério: Niumero de PTEs instalados
a) Execugdo dos servigos de construcéo, instalacdo e operagédo do dispositivo - Unidade (ud) — Equivalente a 90%
do valor total do item, medido na conclus&o dos servigos;
b) Preparacdo e entrega do data-book e as-built — Unidade (Ud) — Equivalente a 10% do valor total do item,
medido na conclus&o dos servigos;

3.21.Instalacdo de PTE aéreo em tubo de PVC - Critério: NUmero de PTEs instalados
a) Execugdo dos servigos de construgdo, instalagéo e operagado do dispositivo - Unidade (ud) — Equivalente a 90%
do valor total do item, medido na concluséo dos servigos;
b) Preparagéo e entrega do data-book e as-built — Unidade (Ud) — Equivalente a 10% do valor total do item,
medido na conclusao dos servigos;

3.22. REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM
VIA/JESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020- Critério: Area aplicada
Area (m2) - Equivalente & execugao de 100% de todos os servigos

3.23.ARMACAO PARA EXECUCAQ DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138.
AF_09/2021- Critério: Massa da armagéo
a) Massa (kg) — Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos elencados.

3.24.CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Critério:
Metro de cordoalha instalado
a) Metro (m) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos

3.25.CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3.4:35 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L - Critério: Volume do concreto aplicado
a) Volume (m3) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos

3.26.LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 - Critério: Volume final ocupado pela brita apds o apiloamento
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a) Volume (m3) - Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos

3.27.Recomposicéo de pavimentacéo em ladrilho (piso tatil ou calcada)- Critério: Area de pavimentagao recomposta
a) Area (m2)- Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos

3.28.DEMOLICAQO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 - Critério: Volume da estrutura de concreto a ser demolida
a) Volume (m3) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos

3.29. REPARO DE DUTO DN 2" A 6” API 5L UTILIZANDO DUPLA CALHA EM TRECHO DE ATE 2 METROS DE DUTO
DANIFICADO- Critério: Reparo realizado. dupla calha instalada e relatérios emitidos.
a) Unidade (ud) — Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados

3.30.ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 — Critério: Area de alvenaria
aplicada
a) Area (m2) - Equivalente & execugéo de 100% de todos os servicos

3.31.CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - Critério: Area de chapisco aplicado
a) Area (m2) - Equivalente & execugéo de 100% de todos os servicos

3.32.MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS - Critério: Area de reboco aplicado
a) Area(m2) - Equivalente & execucdo de 100% de todos 0s servigos

3.33. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Critério:
Volume de alvenaria demolida
a) Volume (m3) - Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos

3.34.ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M — Critério: Volume da vala
escavada
a) Volume (m3) - Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos

3.35.REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ MECANIZADA. - Critério: Volume da vala aterrada
a) Volume (m3) - Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos

3.36. DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM UTILIZACAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM,
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTEREGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO - Critério: Area de pavimentag&o
demolida
a) Area (m2) - Equivalente & execugdo de 100% de todos os servigos

3.37.REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAQ DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO
COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO - Critério: Area de
pavimentagdo recomposta
a) Area (m2) - Equivalente & execugdo de 100% de todos os servios

3.38.REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAOQ DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO
— Critério: Area de pavimentagdo recomposta
a) Area (m2)- Equivalente & execugdo de 100% de todos os servios




LICITAGAO XXXX

~ ANEXOF GO&M
POTIGAS CRITERIOS DE MEDICAO DOS
SERVICOS Pagina 5 de 8

3.39.Recomposicéo de pavimentacao CBUQ - Critério: Area de pavimentag&o recomposta
a) Area (m2) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servicos

3.40.FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM - Critério: Area de pavimentagé&o recomposta
a) Area (m2)- Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos

3.41.PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/ - Critério: Area do piso recomposta
a) Area(m2) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos;

3.42. ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES
COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 - Critério: Perimetro da tela fornecida e
instalada
a) Comprimento (m) — Equivalente & execugao de 100% de todos os servigos elencados;

3.43.PORTAQ EM TELA ARAME GALVANIZADO N.O 12, MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS
DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS - Critério: Area do portao fornecido e instalado
a) Area (m2) - Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.44.CAIACAQ INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOQS - Critério: Area
da parede ou estrutura pintada
a) Area (m2) - Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.45.PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P — Critério: Area
do elemento pintado
a) Area(m2) - Equivalente & execucdo de 100% de todos os servicos elencados;

3.46.ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS - Critério: comprimento da escada
construida e instalada
a) Cumprimento (m) — Equivalente a execucdo de 100% de todos o0s servigos elencados;

3.47.APLICACAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 —
Criterio: Area do elemento pintado
a) Area (m2) - Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.48.RECOMPOSICAQ PARCIAL DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOUROES DE
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_05/2020 — Critério: comprimento do arame farpado langado
a) Comprimento (m) — Equivalente a execucdo de 100% de todos os servigos elencados;

3.49. Concertina farpada galvanizado para cerca, inclusive lancamento — Critério: comprimento do arame farpado langado
a) Comprimento (m) — Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.50.ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTACAO MECANIZADA - Critério: Volume do
colchdo de areia
a) Volume (m3) - Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos

3.51.ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA - Critério: Volume de
barro
a) Volume (m3) — Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos
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3.52.PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAQO EM TELA SOLDADA (s/
lona) — Ciritério: Volume do piso construido
a) Volume (m3) - Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos

3.53.IMP]ERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 03 DEMAQS - Critério:
Area impermeabilizada
a) Area (m2) - Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.54.CERCA COM MOURAO DE CONCRETO SECAO "T" COM 3,20M DE ALTURA, PONTA INCLINADA, 10X10CM,
ESPACAMENTO DE 3M CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO N.O 16~ Critério: Comprimento de
cerca executada
a) Comprimento (m) — Equivalente & execucédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.55.TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. -
Critério: Comprimento da tubulagéo executada
a) Comprimento (m) — Equivalente & execugao de 100% de todos os servigos elencados;

3.56.PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO - Critério: Area do elemento pintado
a) Area (m2) - Equivalente a execucao de 100% de todos os servigos elencados;

3.57.TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 — Critério: Extenséo
dos eletrodutos langados
c) Execugéo dos servicos de construgéo, instalagao e operagao do dispositivo — Metro (m) — Equivalente a 90% do
valor total do item, medido na conclus&o dos servigos;
d) Preparagéo e entrega do data-book e as-built — Metro (m) — Equivalente a 10% do valor total do item, medido na
conclusao dos servigos;

3.58.CABO_DE COBRE FLEXIVEL SOLDADO 2,5 MM2 ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS —
FORNECIMENTO E INSTALACAQ' - Critério: Extenséo dos cabos langados
a) Execucdo dos servigos de construcdo, instalagéo e operagéo do dispositivo — Metro (m) — Equivalente a 90% do
valor total do item, medido na conclus&o dos servigos;
b) Preparagio e entrega do data-book e as-built — Metro (m) — Equivalente a 10% do valor total do item, medido na
conclus&o dos servigos;

3.59.CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLDADO 6 MM?2 ANTI CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS —
FORNECIMENTO E INSTALACAQ' - Critério: Extenséo dos cabos langados
a) Execucdo dos servigos de construcéo, instalagéo e operagéo do dispositivo — Metro (m) — Equivalente a 90% do
valor total do item, medido na conclus&o dos servigos;
b) Preparacéo e entrega do data-book e as-built — Metro (m) — Equivalente a 10% do valor total do item, medido na
conclus&o dos servigos;

3.60.CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLDADO 16 MM? ANTI CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS —
FORNECIMENTO E INSTALACAQ' - Critério: Extenséo dos cabos langados
a) Execugdo dos servigos de construgao, instalagao e operagao do dispositivo — Metro (m) — Equivalente a 90% do
valor total do item, medido na conclus&o dos servigos;
b) Preparacéo e entrega do data-book e as-built — Metro (m) — Equivalente a 10% do valor total do item, medido na
conclus&o dos servigos;

3.61.CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017 - Critério: Extenséo das cordoalhas langadas
a) Execugdo dos servigos de construgdo, instalagdo e operagao do dispositivo — Metro (m) — Equivalente a 90% do
valor total do item, medido na concluséo dos servigos;
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b) Preparagéo e entrega do data-book e as-built — Metro (m) — Equivalente a 10% do valor total do item, medido na
conclus&o dos servicos;
3.62.ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50 A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO - Critério: Nimero de conjuntos
completos instalados
a) Unidade (ud) — Equivalente a execucao de 100% de todos os servicos elencados;

3.63.CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
— Critério: Numero de conjuntos completos instalados
a) Unidade (ud) — Equivalente & execugao de 100% de todos os servigos elencados;

3.64.POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO - Critério: Numero de postes instalados
b) Unidade (ud) — Equivalente & execucao de 100% de todos os servigos elencados;

3.65. LUMINARIA DE EMERGENCIA — FORNECIMENTO E INSTALACAO - Critério: Nimero de luminarias instaladas
a) Unidade (ud) — Equivalente a execucédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.66. Fornecimento de trechos retos - DN 2"- Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medigéo, instaladas e
emitido os relatérios
a) Unidade (ud) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.67.Fornecimento de trechos retos - DN 3"- Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medicéo, instaladas e
emitido os relatérios
a) Unidade (ud) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.68. Fornecimento de trechos retos - DN 4" Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medicéo, instaladas e
emitido os relatorios
a) Unidade (ud) — Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados

3.69.Fornecimento de trechos retos - DN 6" Critério: 02 unidades fornecidas referente ao sistema de medigéo, instaladas e
emitido os relatdrios
a) Unidade (ud) — Equivalente a execucédo de 100% de todos os servigos elencados

3.70.Troca de trechos de tubulagdo de aco enterradas de 1 a 6 polegadas de didmetro nominal — Critério: Comprimento do trecho
de tubulagéo trocado
a) Comprimento (m) — Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.71.Inspecéo externa de Vasos de Pressdo segundo a NR-13 - Critério: Inspec¢éo realizada
a) Unidade (ud) - Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados

3.72. Servico de Usinagem em pecgas em Ago Carbono e Ago inox — Critério: Massa da pega acabada
a) Massa (kg) — Equivalente a execugéo de 100% de todos os servigos elencados.
b) A medigéo sera realizada tendo por parametro a massa da pega acabada, isto €, depois de pronta e usinada.

3.73. Servico de Usinagem em pecas Poliméricas — Critério: Massa da pega acabada
a) Massa (kg) — Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos elencados.
b) A medi¢éo sera realizada tendo por pardmetro a massa da pega acabada, isto é, depois de pronta e usinada.

3.74. Sinalizacdo por marcos de concreto tipo mourdo — Critério: NUmero de marcos construidos e instalados
a) Unidade (ud) — Equivalente a execugédo de 100% de todos os servigos elencados;

3.75. Fixacdo de marcos de passeio publico — Critério: Nimero de marcos construidos e instalados
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a) Unidade (ud) - Equivalente & execugéo de 100% de todos os servigos elencados;

3.76.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM — MONTAGEM - Critério: Massa da armagéo
a) Massa (kg) — Equivalente & execugdo de 100% de todos os servigos elencados.

3.77.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM, CA-50 DE 8.0MM, CA-50 DE 10 MM E CA-50 DE
12.5 MM - MONTAGEM - Critério: Massa da armacao
a) Massa (kg) — Equivalente & execug@o de 100% de todos os servigos elencados.

3.78.ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM, CA-50 DE 8.0MM, CA-50 DE 10 MM E CA-50 DE
12.5 MM - MONTAGEM - Critério: Massa da armagao
a) Massa (kg) — Equivalente a execugdo de 100% de todos os servigos elencados.

3.79.ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0MM, CA-50 DE 8.0MM, CA-50 DE 10 MM E CA-50 DE
12.5 MM - MONTAGEM - Critério: Massa da armagao
a) Massa (kg) — Equivalente a execugdo de 100% de todos os servigos elencados.

4. CRITERIO GERAL
4.1. A remuneracgéo dos servigos executados ocorrera conforme critério definido neste documento e com base no Anexo E -
Planilha de Pregos Unitarios deste CONTRATO.



