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OBJETIVO

Definir os critérios e estabelecer os cuidados e recomendacdes durante os trabalhos de
reaterro de valas na execucdo de servicos de construcdo e montagem da Rede de
Distribuicdo da POTIGAS.

NORMAS/ESPECIFICACOES APLICAVEIS

Para a execucao das atividades descritas neste procedimento deverdo ser adotadas as
instrugBes contidas nas normas abaixo :

» NBR-12712 da ABNT — Projeto de Sistema de Transmissédo de Gas Combustivel.
» ANSI-B31.8 — Gas Transmission and Distribution Piping Systems.
» N 464 da PETROBRAS

As instrucbes descritas neste procedimento complementam as determinacfes contidas
nas normas relacionadas neste item e em particular na norma N- 464 da PETROBRAS.
No caso da ocorréncia de conflitos entre as informagdes contidas neste procedimento e
nas normas citadas prevalecera as instrucdes registradas nas mesmas.

ANEXOS

ANEXO A — Detalhe de escavacéao de vala — cobertura de dutos de ACO
ANEXO B — Detalhe de escavacéo de vala — cobertura de dutos de PEAD

EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos deverdo ser empregados na execucdo das atividades
descritas neste procedimento:

> Retroescavadeira;
> Escavadeira Hidraulica;
> Caminhao Basculante;

PESSOAL

Os seguintes profissionais deverdo ser mobilizados para a execucdo das atividades
descritas neste documento :

» Encarregado

» Operador de Maquina

» Motorista

» Inspetor de dutos IDCM-1 certificado pela FBTS.



Companhia Potiguar de Gas
GAS NATURAL

ESPECIFICACAO TECNICA
REATERRO DE VALAS

EO0000-ET-E04-500-008

Pagina 3de 7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

» Ajudantes

REDES DE ACO — CONDICOES DE EXECUCAO

De um modo geral deverdo ser observadas as orientagbes contidas no item 5.13 da

norma N-464 da Petrobras.

Os procedimentos aqui relacionados séo aplicaveis tanto para o re-aterro de valas para o
langcamento de gasodutos pelo método destrutivo, como para a abertura de tie-ins para a

construcao pelo método néo-destrutivo

O reaterro da vala sera executado, sempre que possivel com material retirado da propria
vala, isento de pedras, raizes, madeira, galhos e materiais organicos. Quando isso nédo
for possivel devera ser utilizado material importado de uma jazida pré aprovada pelo
Controle de Qualidade e pela Fiscalizacao.

COBERTURA MINIMA (m)

Terreno Rochoso

Previséo para ocupacéo
Residencial / Industrial

Outros Terrenos

0,60

1,20a1,50 *

0,90a1,20*

* Conforme definido nos projetos

Nos cruzamentos e travessias, no metodo destrutivo, quando ndo definido nos projetos

especificos, a vala deve atender a tabela abaixo:

COBERTURA MINIMA (m)

CRUZAM

ENTOS

TRAVESSIAS

Com ou sem tubo
camisa

Vicinal ou projetada
sem melhoria

Terreno Normal

Terreno Rochoso

1,50

2,00 *

1,50

0,60

* Quando no projeto for indicado o revestimento do duto em concreto, a cobertura da vala

pode ser de 1,5 m.

6.5.

Nos trechos onde apresentar blocos de rocha localizados, a profundidade da vala sera
igual a dos terrenos adjacentes, os pontos de rocha e matacdes serdo cortados no

minimo 20cm a mais do que a profundidade normal da vala em projeto.
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Nos rios onde existir exploracédo do seixo e/ou areia, a cobertura minima sera acrescida
de 50 cm.

Imediatamente apos o abaixamento da tubulacdo, deve ser executada a meia cobertura
da vala (0,50 metros da geratriz superior do tubo) no minimo. Se a meia cobertura néo
for executada no mesmo dia, mas no dia seguinte, a tubulacdo deve ser inspecionada
com “Holiday Detector” e reparada, se for o caso.

Deve ser providenciada a compactacdo do reaterro por meio de compactador mecanico
tipo sapo iniciando pelos lados do tubo ou conex&o até atingir 30cm acima da geratriz
superior. A partir dai a compactacao deve ser feita de 20 em 20 centimetros, até a sub-
base original.

Antes de ser iniciada a operacao de cobertura com o0 emprego de retro-escavadeira ou
escavadeira hidraulica, deve ser verificado o material de cobertura bem como as bordas
da vala, quanto a existéncia de pedras, madeiras ou outros materiais que possam cair
diretamente sobre os tubos, causando danos aos mesmos.

ApoGs os primeiros 50cm de cobertura, deve ser aplicada placa de concreto conforme
norma da PETROBRAS N-464. A placa deve ser aplicada de maneira espacada ficando
30cm de espacamento entre as mesmas. Detalhes construtivos da placa e de sua
aplicacdo podem ser encontrados no Anexo A deste procedimento.

A aproximadamente 20 cm acima da placa de concreto,deve ser aplicada tela de
sinalizagdo continua, conforme padrdo N-464 da Petrobras. Detalhes de aplicacdo da
tela podem ser encontrados no Anexo A deste procedimento.

Preferencialmente todo o material retirado na escavagdo da vala deve ser utilizado na
cobertura da mesma, desde que atenda as condi¢gfes abaixo:

A) Na primeira camada, aproximadamente 0,50 metros acima da geratriz superior do
tubo, deve ser utilizado material isento de pedras, galhos, madeira, matéria organica
etc.

B) As demais camadas, até a cobertura final da vala o material deve ser conforme
acima, porém é permitido a existéncia de pedras de até 10cm do diametro.

C) Quando nao for possivel atender as condi¢Bes do item (a) acima a primeira camada
deve ser executada com material de empréstimo (importado).

As seguintes providéncias devem ser tomadas em todo o trecho onde existirem
interferéncias :
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7.3.
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A) Verificar o tipo de interferéncia existente.

B) Nos trechos de éareas industriais, estradas, acostamentos, patios de ferrovias, trilhas,
caminhos e passagens de qualquer natureza, deve-se providenciar a compactagcao
adequada do material de cobertura, de modo que o solo apés compactado atinja o
grau de compactacao original.

C) A compactacdo junto a tubulacdes existentes (interferéncias) sera executada por
apiloamento manual, iniciando pelos lados do tubo até atingir 30cm acima da geratriz
superior. A partir dai a compactacdo deve ser feita de 20 em 20 centimetros, até a
sub-base original, utilizagdo compactador tipo sapo.

D) Como alternativa pode ser executada a cobertura de areia, adensada com agua e
vibrador de placa desde o fundo até a sub-base original, acima deste nivel o
pavimento deve ser recomposto com as condi¢des originais.

REDES DE PEAD — CONDICOES DE EXECUCAO

De um modo geral deverdo ser observadas as orientagbes contidas no item 5.13 da
norma N-464 da Petrobras.

Os procedimentos aqui relacionados séo aplicaveis tanto para o re-aterro de valas para o
langcamento de gasodutos pelo método destrutivo, como para a abertura de tie-ins para a
construcdo pelo método na-destrutivo

O reaterro da vala sera executado, sempre que possivel com material retirado da propria
vala, isento de pedras, raizes, madeira, galhos e materiais organicos. Quando isso ndo
for possivel devera ser utilizado material importado de uma jazida pré-aprovada pelo
Controle de Qualidade e pela Fiscalizacao.

Deve ser aplicada a seguinte cobertura minima conforme o tipo de rede a ser lancada:

COBERTURA MiNIMA (m)*

Redes Principais Ramais Externos

0,60 0,4

* Conforme definido nos projetos
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COBERTURA MINIMA (m)*
Presséo de Projeto (MPa) Profundidade
0,4 0,6
0,7 0,9

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

* Conforme definido nos projetos

Nos trechos onde apresentar blocos de rocha localizados, a profundidade da vala sera
igual a dos terrenos adjacentes, os pontos de rocha e matacdes serdo cortados no
minimo 20cm a mais do que a profundidade normal da vala em projeto.

Nos rios onde existir exploracédo do seixo e/ou areia, a cobertura minima sera acrescida
de 50 cm.

Antes de ser iniciada a operacao de cobertura com o0 emprego de retro-escavadeira ou
escavadeira hidraulica, deve ser verificado o material de cobertura bem como as bordas
da vala, quanto a existéncia de pedras, madeiras ou outros materiais que possam cair
diretamente sobre os tubos, causando danos aos mesmos.

ApOGs os primeiros 20cm de cobertura, acima da geratriz superior do duto, deve ser
aplicada tela de sinalizagéo conforme norma N-464 da Petrobras. Detalhes de aplicacdo
da tela podem ser encontrados no Anexo B deste procedimento.

Preferencialmente todo o material retirado na escavacao da vala deve ser utilizado na
cobertura da mesma, desde que atenda as condi¢des abaixo:

A) Compactada manualmente em camadas com espessuras nao superiores a 0,10m,
até que se atinja uma altura de 0,20m acima da geratriz superior da tubulacdo ou
conexao.

B) As demais camadas, até a cobertura final da vala o material deve ser conforme
acima, porém é permitido a existéncia de pedras de até 10cm do diametro.

C) Quando néo for possivel atender as condi¢des do item (a) acima a primeira camada
deve ser executada com material de empréstimo (importado).
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8.1.

8.2.

8.3.

CONDICOES ESPECIFICAS E MODIFICACAO DE CAMPO

Quando da existéncia de interferéncias que ndo permitam a instalacdo da tubulacdo na
profundidade minima exigivel, poderéo ser adotadas as alternativas abaixo:

A) O tubo podera ser instalado a uma distancia D, de uma Unica placa de concreto
armado, onde D, é o diametro externo do tubo.

B) O tubo podera ser instalado a uma distancia minima de 40mm de uma placa de
concreto armado ancorada de forma a ndo permitir transmissdo de esforcos para o
tubo.

Quando as condicdes e caracteristicas do local de trabalho forem impeditivas, seréo
adotadas novas solucdes para viabilizar a execugcao dos servicos, de forma consciente
com normas e especificagdes técnicas aplicaveis e mediante autoriza¢do da POTIGAS.

As alteracOes serdo registradas pelo Controle de Qualidade através do formulario
“Modificacdo de Campo” para andlise e aprovacéao da Fiscalizacao da POTIGAS.



