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OBJETIVO

Definir os critérios para a realizagdo dos servigos de sinalizagdo de gasodutos e suas
faixas de dominio, aumentando assim a seguranga das instalagdes da rede de
distribuic&o.

NORMAS/ESPECIFICAGOES APLICAVEIS

Para a execugao das atividades descritas neste procedimento deverdo ser adotadas as
instrugdes contidas nas normas abaixo:

» ABNT NBR12712 - Projeto de Sistema de Transmissao de Gas Combustivel.

» PETROBRAS N-464 - Construgdo, montagem e condicionamento de duto terrestre.

> PETROBRAS N-2200 - Sinalizacdo de Dutos, Faixa e Area de Dominio de Duto e
Instalagao Terrestre de Producao.

As instrugdes descritas neste procedimento complementam as determinagdes contidas
nas normas relacionadas neste item. No caso da ocorréncia de conflitos entre as
informacbdes contidas neste procedimento e nas normas citadas prevalecerdo as
instrucdes registradas nas mesmas.

ANEXOS

ANEXO A — Marco de sinalizagcéo de concreto;

ANEXO B — Marcos de sinalizagao do perimetro urbano;

ANEXO C - Placa de sinalizagao de cruzamentos/travessias;

ANEXO D - Placa de Identificagdo de Clientes e Adverténcia de Perigos;
ANEXO E - Placa de sinalizagcado de Espaco Confinado.

EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos deverdo ser empregados na execucdo das atividades
descritas neste procedimento:

Retro-escavadeira;

Furadeira;

Gerador

Parafusadeira;

Equipamento de geo-referenciamento;

VVVYY

PESSOAL

Os seguintes profissionais deverdo ser mobilizados para a execugdo das atividades
descritas neste documento
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Encarregado/Supervisor
Operador de Maquina
Motorista

Ajudantes

YV VYV

CONSIDERAGCOES GERAIS

O processo de sinalizagdo objetiva indicar para a populagdo os locais onde estao
instaladas as facilidades da rede de distribuicido da POTIGAS, evitando assim a
escavagao em locais indevidos e os possiveis acidentes com o seccionamento dos
trechos;

As faixas através das quais serdo encaminhados os gasodutos deverdo ser sinalizados
por um dos tipos de marcos descritos nos itens a seguir.

Os critérios e locais de instalacdo dos mesmos seguirdo as regras aqui definidas e
poderdo ser modificados a pedido da FISCALIZACAO para que melhor se adéquem as
necessidades de campo.

Todos os marcos e placas a serem instalados, independentemente de qual tipo se tratar,
deve, apds a instalagado, ter sua posi¢cdo geo-referenciada e indicada no as-built da
respectiva obra.

A POTIGAS podera alterar as informacbes e cores constantes nos elementos de
sinalizagé@o descritos nesta especificagéo técnica, a qualquer momento da vigéncia do
contrato, sem Onus para a POTIGAS.

SINALIZAGAO DE DUTO POR MARCOS DE CONCRETO

Normalmente utilizado para a sinalizagdo de gasodutos instalados junto a margens de
rodovias, ferrovias, estradas, acessos, carreadores e travessias (rios, lagos, acgudes,
canais e corregos sujeitos a drenagem);

O espacamento entre cada um dos marcos nao deve ser superior a 200m para areas
rurais e de 50 m para areas urbanas;

Todos os materiais necessarios ao seu fornecimento serdo de responsabilidade da
CONTRATADA. Ai incluida a fabricacdo, pintura, chumbamento e instalagdo no local
definido.

Os detalhes construtivos deste tipo de marco podem ser visto no ANEXO A deste
procedimento.
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SINALIZAGAO AREA URBANA - SEM PAVIMENTAGAO

Normalmente utilizado dentro da zona urbana, sobre canteiros centrais onde nao haja
pavimentagao;

O espagamento entre cada um dos marcos nao deve ser superior a 30m;

Todos os materiais necessarios ao seu fornecimento serdo de responsabilidade da
CONTRATADA. Ai incluida a fabricagao, pintura, chumbamento e instalagdo no local
definido.

O marco em resina resistente aos efeitos dos raios solares (radiagdo UV) ou outro
material de qualidade igual ou superior, com a arte entregue pela POTIGAS também sera
de responsabilidade da CONTRATADA.

Os detalhes construtivos deste tipo de marco podem ser visto no ANEXO B da
especificacao técnica.

SINALIZAGAO AREA URBANA - FIXAGAO DE MARCOS DE PASSEIOS

Os marcos de passeio sao normalmente utilizados dentro da zona urbana, sendo
aplicado em calgadas;

O espacamento entre cada um dos marcos néo deve ser superior a 30m. Adicionalmente
devem ser colocados marcos quando surgirem as seguintes situagdes:

a) A cada esquina atravessada pelo gasoduto;
b) Todas as vezes que o gasoduto realizar um cruzamento de pista;
c) A cada valvula de bloqueio enterrada de rede;

Os detalhes construtivos deste tipo de marco podem ser visto no ANEXO B
especificacao técnica.

A CONTRATANTE ira fornecer o marco em polip[opileno, sendo da
responsabilidade da CONTRATADA SOMENTE A FIXACAO DO MESMO NO
PASSEIO PUBLICO.

Os detalhes construtivos deste tipo de marco podem ser visto no ANEXO B deste
procedimento.

PLACAS DE SINALIZAGAO PARA CRUZAMENTOS E TRAVESSIAS
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As placas de sinalizagdo devem ser utilizadas, quando solicitadas formalmente pela
fiscalizagdo da POTIGAS, e devem ser instaladas junto a locais de travessia de rios e
cruzamento de pistas de alto trafego.

Todos os materiais necessarios ao seu fornecimento serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, incluida a fabricagcédo, pintura, chumbamento e instalacdo no local
definido.

Os detalhes construtivos das placas podem ser localizados no ANEXO C deste
procedimento.

PLACA DE IDENTIFICAGAO DE CLIENTES E ADVERTENCIA DE PERIGO

As placas de sinalizagdo devem ser utilizadas, quando solicitadas formalmente pela
fiscalizagdo da POTIGAS, e devem ser instaladas junto as Estagcbes Reguladoras de
Presséao, Estacées Reguladoras de Pressédo e Medi¢ao ou outros locais criticos.

Todos os materiais necessarios ao seu fornecimento serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, incluida a fabricagao, pintura e instalagao no local definido.

Os detalhes construtivos das placas podem ser localizados no ANEXO D deste
procedimento.

PLACA DE SINALIZAGAO - ESPAGO CONFINADO

As placas de sinalizagdo devem ser utilizadas, quando solicitadas formalmente pela
fiscalizagdo da POTIGAS, e devem ser instaladas nas tampas de fofo ou areas em
concreto que facilitem a visualizacao e identificagao do espaco confinado.

Todos os materiais necessarios ao seu fornecimento serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, incluida a fabricacao, pintura e instalagao no local definido.

Os detalhes construtivos das placas podem ser localizados no ANEXO E deste
procedimento.

SINALIZADORES ELETRONICOS DE REDE

Tratam-se de dispositivos.que se destinam a realizar a sinalizagao de redes de PEAD, de
modo a permitir a sua localizagao por intermédio do pipe-detector apds instaladas.

O sinalizador eletrénico de rede utilizado para redes de gas possui freqiéncia de
emissao de 83 KHz e sera fornecido pela POTIGAS.
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11.3 Para o langamento destes dispositivos, basta simplesmente enterra-los juntamente com
0 gasoduto, tendo o cuidado de posiciona-lo acima da diretriz do duto.

11.4 Para que o sinalizador funcione, 0 mesmo n&o devera ser instalado a mais de 3m de
profundidade. No caso de gasodutos mais profundos que esta cota, o langamento sé
deve ocorrer apos o aterramento parcial da vala.

11.5 Os sinalizadores serdo langados em todos os tie-ins abertos durante o processo de
langamento dos dutos por intermédio do método nao-destrutivo;

11.6 No caso de gasodutos construidos pelo método destrutivo, devera ser langado um
sinalizador a cada 30m.

11.7 Além disto, deve ser langado um sinalizador nas seguintes situagoes:

a) Um sinalizador adicional caso haja mudanga do eixo da pista;

b) Um sinalizador em cada extremidade de cruzamento de vias de grande movimento;
c) Um sinalizar para cada té normal ou de servico instalado;

d) Um sinalizador a cada valvula de bloqueio instalada;



