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1. OBJETIVO

1.1. Estabelecer os requisitos minimos de Seguranca, Meio Ambiente e Saude no Trabalho, a
serem cumpridos pelo CONTRATADO durante a vigéncia do Contrato, visando evitar a

ocorréncia de acidentes do trabalho, danos ao meio ambiente e a saude.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA E COMPLEMENTARES

2.1. Além das diretrizes contidas neste Anexo, 0o CONTRATADO deve atender aos requisitos

dos seguintes documentos:

2.1.1. Leis, Decretos, Portarias, Normas Técnicas, Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego, Instru¢cdes Normativas e Resolu¢gbes no ambito federal, estadual e
municipal, referentes ao objetivo desta diretriz, ou seja: Normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT); Resolugdes do CONAMA,; e, Resolucdes do CNEN, entre outros.

3. NOMENCLATURA

3.1. NOMENCLATURA GERAL

3.1.1. ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
3.1.2. APR — Andlise Preliminar de Riscos.

3.1.3. ASO - Atestado de Saude Ocupacional.

3.1.4. CAF — Acidente Com Afastamento.

3.1.5. CAT — Comunicagao de Acidente do Trabalho.

3.1.6. CIPA — Comissao Interna de Prevencao de Acidentes.
3.1.7. CNEN — Comissao Nacional de Energia Nuclear.

3.1.8. CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.

3.1.9. DSMS - Dialogo de Seguranga, Meio Ambiente e Saude.

3.1.10. EPC - Equipamento de Protec¢ao Coletiva.

3.1.11. EPI — Equipamento de Protecéo Individual.

3.1.12. HHER — Homem Hora de Exposi¢ao ao Risco.
3.1.13. ISO - “International Organization for Standardization”.

3.1.14. MND — Método Nao Destrutivo.
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3.1.15. MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.
3.1.16. NR — Norma Regulamentadora do MTE.
3.1.17. OS — Ordem de Servico;

3.1.18. PCMAT - Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcéo.

3.1.19. PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional.
3.1.20. PPRA — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais.

3.1.21. PET — Permissao de Entrada e de Trabalho.

3.1.22. PGA — Plano de Gestao Ambiental.

3.1.23. PRE - Plano de Resposta a Emergéncia.

3.1.24. PT — Permissao de Trabalho.

3.1.25. SAF — Acidente Sem Afastamento.

3.1.26. SESMT - Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do
Trabalho.

3.1.27. SMS - Seguranc¢a, Meio Ambiente e Saude.
3.1.28. SRTE - Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego.

3.1.29. TRPS - Termo de Recebimento Provisério de Servicos.

4. DEFINIGOES

4.1. ACIDENTE: evento imprevisto e indesejavel, instantdneo ou néo, que resultou em dano a
pessoa (inclui a doenga do trabalho e a doenga profissional), ao patriménio (préprio ou de
terceiros) ou impacto ao meio ambiente.

4.2. ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR): Ferramenta utilizada para identificar os
perigos, analisar os riscos e estabelecer medidas de controle de uma area, sistema,
procedimento, projeto ou atividade tendo como foco os eventos perigosos suas causas e
consequéncias.

4.3. AREA CLASSIFICADA: local com potencialidade de ocorréncia de atmosfera explosiva.
4.4. AMBIENTE OU ATMOSFERA EXPLOSIVA: local com a presenca de substancias

inflamaveis na forma de gas, vapor, névoa, poeira ou fibras, que em contato com o ar e uma
fonte de ignigéo causa explosao.
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4.5. AUDITORIA: exame que permite detectar se as atividades e resultados estdo em
conformidade com os padrbes de conformidade estabelecidos neste documento.

4.6. COLABORADOR: toda a pessoa que fizer parte da forca de trabalho do CONTRATADO
e/ou mantiver com este, vinculo empregaticio.

4.7. CONDICIONANTES: exigéncias legais que devem ser atendidas para efetivacdo de
permissdes, autorizagdes, licengas e anuéncias para a execug¢ao do objeto contratado.

4.8. EMERGENCIA: situacdo em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles
estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para controle de seus efeitos, a
aplicagdo de recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e procedimentos
especificos, (N-2644, 2008).

4.9. ESCAVAGOES: agao realizada de forma mecéanica ou manual para remogdo de material
(solo, asfalto, etc...) com aplicacdo de procedimentos pré-estabelecidos de seguranca para
protecao do trabalhador, meio ambiente e instalagbes em geral.

4.10. ESCORAMENTO: atividade obrigatéria que quando adequada e tecnicamente aplicada em
uma escavacao evita seu fechamento acidental preservando assim a protecdo dos
trabalhadores e a prevengao dos acidentes.

4.11. ESPACO CONFINADO: qualquer area ou ambiente nao projetado para ocupagdao humana
continua, que possua meios limitados de entrada e saida, cuja ventilagao existente € insuficiente
para remover contaminantes ou onde possa existir a deficiéncia ou enriquecimento de oxigénio —
NR - 33.

4.12. INCIDENTE: evento que deu origem a um acidente ou que tinha o potencial de levar a um
acidente.

Nota: Um incidente em que nao ocorra doenga, lesdo, dano ou outra perda também é chamado
de “quase-acidente”. O termo “incidente” inclui “quase-acidente”, (OHSAS 18001).

4.13. INSPEGAO: Atividade realizada pela Potigas junto ao CONTRATADO com vistas a
verificar o atendimento a este documento, regulamentos e normas.

4.14. LICENCA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o érgdo ambiental competente,
estabelece as condicdes, restricbes e medidas de controle ambiental que devem ser obedecidas
pelo empreendedor, pessoa fisica ou juridica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradagao
ambiental, (CONAMA 237:1997).

4.15. LICENCIAMENTO AMBIENTAL: procedimento administrativo pelo qual o érgao ambiental
competente licencia a localizagéo, instalagdo, ampliacédo e a operacdo de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradacdo ambiental,
considerando as disposi¢des legais e regulamentares e as normas técnicas aplicaveis ao caso,
(CONAMA 237:1997).
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4.16. MEDIDAS MITIGADORAS: medidas que visam reduzir o efeito degradante de algum
impacto ambiental negativo. (Explicacdo: a medida mitigadora, reduz um efeito; a medida
compensatéria compensa um efeito com outro tipo de agéo.)

4.17. MEIO AMBIENTE: circunvizinhanga em que uma organizagdo opera, incluindo-se ar,
agua, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relacbes, (ISO
14001:2004).

4.18. PERIGO: fonte, situagdao ou ato com potencial para provocar danos humanos em termos
de lesdo ou doencga, ou uma combinacéo destas, (OHSAS 18001:2007).

4.19. PERMISSAO DE TRABALHO: é uma autorizagdo, dada por escrito, ao colaborador
treinado e credenciado para execucao de trabalhos, que informa os riscos das atividades e as
suas formas de prevencdo, a fim de preservar a integridade fisica das pessoas, os
equipamentos, 0 meio ambiente e 0s processos.

4.20. PERMISSAO DE ENTRADA E DE TRABALHO: documento escrito contendo o conjunto
de medidas de controle visando a entrada e desenvolvimento de trabalho seguro, além de
medidas de emergéncia e resgate em espacgos confinados, (NR-33).

4.21. PLANO DE GESTAO DE SMS: documento que circunscreve um conjunto de atividades de
Seguranga, Meio Ambiente e Saude. Este documento deve ser assinado pela alta direcao do
CONTRATADO expressando seu compromisso, intengdes e principios em relagdo ao seu
desempenho com os aspectos de SMS.

4.22. RISCO: combinagao da probabilidade de ocorréncia de um evento perigoso ou
exposi¢cao(6es) com a gravidade da lesdo ou doenga que pode ser causada pelo evento ou
exposi¢ao(des), (OHSAS 18001:2007).

4.23. SINALIZAGAO: atividade obrigatéria destinada a orientar, alertar, avisar e advertir para
qualquer tipo de servigo.

4.24. VIGIA (OBSERVADOR DE SEGURANCA): colaborador do CONTRATADO, designado,
treinado e credenciado para permanecer fora do espaco confinado e que é responsavel pelo
acompanhamento, comunicagao e ordem de abandono para os trabalhadores, (NR-33).

5. RESPONSABILIDADES

5.1. DO CONTRATADO:

5.1.1. Cumprir com todas as exigéncias estabelecidas neste documento sendo que o
descumprimento destas Diretrizes ou a reincidéncia constituira falta grave em relagdo aos
aspectos legais de SMS, o que podera implicar em rescisdo contratual.

5.1.1.1. Apresentar para Potigas copia dos documentos relacionados no ANEXO 1.1, nos prazos
de entrega estipulados.

5.1.2. Ressarcir a Potigas todas as despesas oriundas do pessoal e equipamentos, quando do
atendimento as emergéncias em suas obras e/ou servigcos em gasodutos e/ou instalagdes.
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5.1.3. Elaborar e cumprir o PPRA (NR - 9), considerando, no minimo, os riscos presentes Anexo
1.2 Planilha de Analise Preliminar de Risco, e elaborar e cumprir o PCMSO (NR - 7) e demais
requisitos legais aplicaveis.

5.1.3.1. Nao sera aceita a alegagcdo da inexisténcia do PPRA e do PCMSO, em razdo da
possivel auséncia de risco ocupacional.

5.1.4. Elaborar e estabelecer no PRE as classificagdes para os diversos tipos de acidentes,
considerando a sua gravidade e os procedimentos que devem ser aplicados pela
CONTRATADA.

5.1.5. Realizar DSMS em cada frente de trabalho, divulgando os riscos identificados no Anexo
1.2. Planilha de Analise Preliminar de Risco — APR, e a¢des/medidas de controle, no dia a dia da
execugao da atividade. Os registros dos DSMS devem ser arquivados e disponibilizados quando
das inspeg¢des e auditorias da Potigas, enviando evidéncia objetiva mensal para o gestor do
Contrato ou fiscal.

5.1.6. Aplicar treinamento inerente a atividade de cada colaborador e enviar evidéncia objetiva
para a area de SMS, incluindo os treinamentos que dispde a NR 33 e a NR 20, do Ministério do
Trabalho.

5.1.7. Elaborar e divulgar cronograma de reunido de SMS com a participacao de pelo menos um
membro de cada area ou equipe. A programacgao das reunides deve ser enviada a area de SMS,
para aprovacao e participacao.

5.1.8. Enviar para a fiscalizagdo da Potigas ao final do Contrato ou a cada revisdo anual, o
relatério conclusivo do PPRA e do PCMSO e resumo das atividades e ocorréncias ambientais.

5.1.9. Manter recursos necessarios a prestacéo de socorro nos locais de servigo.

5.1.10. Prever e prover equipamento de comunicacdo para cada frente de trabalho, com
capacidade para alcangar o canteiro principal, para fins de comunica¢ao de emergéncia.

5.1.11. Atender as condicionantes da licenga ambiental e medidas mitigadoras explicitadas nos
estudos / planos ambientais, e enviar relatério conclusivo com evidéncias de realizacao.

5.1.12. Comunicar a Potigas, as nao-conformidades ambientais ocorridas, no &mbito da obra, e
a relacédo das medidas corretivas tomadas.

5.1.13. Antes de iniciar suas atividades na obra ou servico, informar com antecedéncia minima
de 5 (cinco) dias uteis, que os equipamentos e veiculos alocados no Contrato, a servigo da
Potigas, estardo disponiveis para inspecdo, a exemplo de maquinas de terraplanagem,
equipamento de MND, compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, maquinas de solda,
guindastes, veiculos leves e pesados, entre outros, conforme Modelo de Ficha de Inspegao de
Veiculos e Equipamentos — Anexo 1.3.

5.1.13.1. N&o iniciar qualquer atividade vinculada ao servigo antes que sejam vistoriados e
liberados os equipamentos e veiculos alocados no Contrato.

5.1.13.2. Nos casos de substituicdo e/ou nova alocagao, solicitar com antecedéncia minima de
24 (vinte e quatro) horas a referida inspecéo.
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5.1.14. Emitir e encaminhar para Potigas o relatério final de Investigacdo de Acidente/Incidente
no prazo de até 30 (trinta) dias da ocorréncia conforme Procedimento de Identificacédo e
Tratamento de Anomalias da Potigas.

5.1.15. Encaminhar para Potigas, até o primeiro dia util do més subsequente, cépia das
Estatisticas de Acidentes, CAT (se houver), DSMS, Numero de Colaboradores, HHER, Numero
de Veiculos leves e pesados (km percorridos) e Inspecdo de Equipamentos, Maquinas e
Veiculos utilizados nas obras.

5.1.16. Apresentar a licengca ambiental e/ou certificacdo da autoridade competente de sua
atividade, quando aplicavel.

5.1.17. Prevenir e evitar o derramamento no solo, no subsolo, em cursos d’agua ou em qualquer
rede de esgoto, de qualquer substancia que possa causar algum tipo de degradagéo ambiental.

5.1.18. Em caso de derramamentos acidentais, construir no local diques de contengdo ou
instalar algum dispositivo adequado para a coleta ou absor¢do do material derramado, aplicando
posteriormente as agdes corretivas que se fizerem necessarias.

5.1.19. Evitar qualquer tipo de agressdo ao meio ambiente por parte dos seus trabalhadores,
conscientizando-os, através de palestras sobre Educagao Ambiental.

5.1.20. Segregar os residuos gerados no local de trabalho, dispondo-os em cestos de coleta,
adequadamente sinalizados e distribuidos, de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 275/01.

5.1.21. Destinar corretamente os residuos acumulados conforme disposto no item anterior.

5.1.22. Garantir que toda manipulagdo de substancias téxicas sera efetuada por pessoas
devidamente treinadas e protegidas, garantindo a seguranga e a adequacdao do seu
acondicionamento.

5.1.23. O CONTRATADO ¢ obrigado a cumprir todas as medidas de controle presentes na
Analise Preliminar de Riscos do PPRA da Potigas, o que pode incluir a aquisicdo de
equipamentos de protecéo individual ou coletiva e a realizacdo de treinamentos, independente
da APR elaborada pela contratada.

5.2. DA POTIGAS:

5.2.1. Efetuar inspegbes rotineiras e auditorias nos servigos, em execugao pelo
CONTRATADO, na sede operacional ou nao, para verificar o fiel cumprimento desta Diretriz.

5.2.2. Exigir do CONTRATADO a apresentacéo de toda documentagao obrigatdria decorrente
de aspectos legais.

5.2.3. Realizar o treinamento de Integracao e credenciamento para emissao e/ou requisicao de
PT, de acordo com as necessidades do servigo contratado.
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5.2.4. Acompanhar o cumprimento dos treinamentos de seguranca inerentes as atividades do
CONTRATADO.

5.2.5. Apos o treinamento de SMS, encaminhar as comprovagbes para o CONTRATADO
através de protocolo.

5.2.6. Realizar em até 48h, apds a disponibilizacdo, a inspe¢ao dos equipamentos e veiculos
do CONTRATADO, alocados no Contrato, a servico da Potigas, antes de iniciarem suas
atividades na obra ou servigo, a exemplo de maquinas de terraplanagem, equipamento de MND,
compressores, geradores, conjunto de oxi-acetileno, maquinas de solda, guindastes, veiculos
leves e pesados, entre outros.

5.2.7. Participar do processo de investigagdo de acidente/incidente e da elaboragdo do plano
de acdo para todos os acidentes e incidentes, conforme estabelecido no Procedimento de
Identificacdo e Tratamento de Anomalias da Potigas.

5.2.8. Analisar os planos e programas apresentados pelo CONTRATADO, relacionados a SMS.

6. REQUISITOS GERAIS E ESPECIFICOS
6.1. REQUISITOS GERAIS

6.1.1. Cada gerente, supervisor ou executante do CONTRATADO ¢é o responsavel pela
seguranca na area de trabalho de sua competéncia e todos devem assumir uma atitude de
prevenir e antecipar as medidas de protecdo ao homem, ao Meio Ambiente e as instalagdes
existentes.

6.1.2. Para efeito de cumprimento das questdes de Identificacdo, Sinalizagdo e Isolamento de
Obras e Servigos, seguir as diretrizes: ANEXO 1.4. Sinalizagdo de Obras, Veiculos, Uniformes e
Crachas devendo ser providenciados antes do inicio da obra.

6.1.3. Todo colaborador do CONTRATADO deve portar cracha de identificagcdo a altura do térax.
6.1.4. Para contratos com prazos superiores ha 30 dias e/ou com efetivo igual ou superior a 20
colaboradores, 0o CONTRATADO deve manter no minimo 01(um), profissional de seguranga do
trabalho. A partir deste quantitativo, deve ter 01 profissional de seguranga do trabalho para cada
grupo de 100 colaboradores.

6.1.4.1. Os requisitos do(s) Profissional(is) de SMS para atendimento a este item, s&o:

6.1.4.1.1. Profissional com experiéncia minima de 2 (dois) anos em atividades correlatas, com
curso de formagéo técnica em seguranga do trabalho com registro no MTE.

Nota — A critério exclusivo da Potigas profissionais com tempo de experiéncia diferente da
descrita acima, podem ser aceitos, com comprovada experiéncia na atividade.

6.1.4.2. O efetivo dos subcontratados deve ser somado ao do CONTRATADO principal, para
efeito de dimensionamento do SESMT.
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6.1.5. Caso o CONTRATADO, subcontrate outros servicos, estes subcontratados devem
cumprir todas as exigéncias desta diretriz, estando enquadradas nas exigéncias do
CONTRATADO principal.

6.1.6. Sempre que houver mais de uma frente de trabalho e sé tiver um profissional de
segurancga, o CONTRATADO deve garantir um veiculo a sua disposi¢éo, para que este possa se
locomover de forma eficaz entre as frentes de trabalho.

6.1.7. Qualquer interferéncia com os servigos, dutos ou linhas de outras concessionarias, devem
ser informados a Potigas que coordenara as acgbes para execucdo dos trabalhos, com o
acompanhamento de um preposto das concessionarias envolvidas.

6.2. REQUISITOS ESPECIFICOS
6.2.1. Gerenciamento de Riscos:

6.2.1.1. Sempre que houver modificagdes ou alteragbes na atividade, tais como: execugao por
novo método construtivo, condicbes climaticas adversas, mudanca na utilizacdo de
equipamentos/ maquinas, ou outras nao previstas no Anexo 1.2. Planilha de Analise Preliminar
de Risco — APR, a mesma deve ser revisada.

6.2.1.2. A emissdo de PT/PET, devem atender aos procedimentos especificos da Potigas.
6.2.2. Comissao Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA:

6.2.2.1. O CONTRATADO deve constituir a CIPA nos termos da NR-5 e uma copia do processo
deve ser enviada a Potigas.

6.2.2.2. Os prazos legais para constituicao da CIPA serdo considerados a partir da primeira OS.

6.2.2.3. Caso o CONTRATADO néo esteja contemplado no Quadro | da NR-5, deve designar
formalmente um colaborador para tratar das questbes relativas a CIPA devidamente treinado
conforme programa definido pela referida Norma.

6.2.2.4. O CONTRATADO deve convocar pelo menos um representante de cada um de seus
subcontratados, quando estas nao forem obrigadas a constituir CIPA prépria.

6.2.3. Equipamentos de Protecao Individual — EPI:

6.2.3.1. Sao considerados EPIs basicos de uso obrigatério em qualquer frente de trabalho da
Potigas ou em suas instalagbes externas: Capacete de Seguranga, Botas de Seguranga com
biqueira de composite, Protetor Auricular, Oculos de Seguranga, Protetor Solar(*) e Vestimenta
de trabalho Resistente ao Fogo (RF) composta por camisa e calga, compativeis com o Anexo
1.4. Sinalizacao de Obras, Veiculos, Uniformes e Crachas.

NOTA: (*) A Legislagdo ainda ndo contempla a exposi¢do solar como risco laboral, porém a
prevengao ao canger de pele recomenda a sua utilizacao.

6.2.3.2. O CONTRATADO ¢ responsavel pelo fornecimento gratuito aos seus colaboradores, de
todo e qualquer tipo de EPI necessarios a execug¢ao da atividade, devendo manter um estoque
minimo de 20% por fungéo, para a continuidade de execugéo dos servigos.
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6.2.3.2.1. Os EPIs fornecidos devem ter certificado de aprovagao expedido pelo MTE, e devem
estar em conformidade com as especificacbes da NR-6. A Potigas fara inspec¢des periddicas
para verificacdo da validade, estado de conservacédo e qualidade dos EPIs de acordo com a
Norma.

6.2.3.3. O CONTRATADO deve, com base no PPRA e no Anexo 1.2. Planilha de Analise
Preliminar de Risco — APR, especificar em documento os EPIs necessarios a cada tipo de
servico, caso ndo seja possivel adotar medidas de eliminagdo ou controle dos riscos. O
fornecimento e controle de EPI's devem estarem de acordo com a NR-6 e todos os
colaboradores, serdo treinados para o uso adequado dos mesmos.

6.2.3.4. E obrigatério o fornecimento pelo CONTRATADO/subcontratado, de vestimentas de
trabalho conforme especificado no ANEXO 1.4. Sinalizagao de Obras, Veiculos, Uniformes e
Crachas, para todos os seus colaboradores, com caracteristicas e quantidades compativeis
com os servigos a serem executados, sendo no minimo, dois jogos completos por colaborador.

6.2.3.4.1. Para servicos executados no periodo noturno, deve ser previsto uso de faixas
refletivas na vestimenta conforme especificado no ANEXO 1.4. Sinalizagcdo de Obras,
Veiculos, Uniformes e Crachas.

6.2.3.5. Para servigcos em eletricidade usar EPI e ferramentas especificas (NR-10).

6.2.3.6. Todo EPI e vestimenta do colaborador quando danificado ou extraviado, deve ser
substituido de imediato pelo CONTRATADO.

6.2.3.7. O CONTRATADO deve manter um controle do fornecimento dos seus EPlIs, registrando
a entrega destes em documento especifico, assinado pelo colaborador (termo de
responsabilidade). Observada a falta ou o uso inadequado de EPIs, cabe ao CONTRATADO
corrigir tal ndo-conformidade, imediatamente, ou retirar o colaborador da exposi¢cao aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado.

Nota: Todo colaborador do CONTRATADO tem obrigacdo de comunicar a0 seu superior
hierarquico qualquer Ato e ou Condi¢ao insegura, e autonomia para nao permitir o acesso de
pessoas nao autorizadas e sem portar os EPI's de uso obrigatério para adentrar nas frentes de
trabalho da Potigas.

6.2.3.8. Todos os colaboradores envolvidos na execugdo de servigos de solda (soldadores,
ajudantes, auxiliares, encanadores, inspetores, etc.) devem utilizar 6culos de prote¢do contra
raios provenientes da execucdo da solda e protecdo respiratéria contra particulas e fumos
metalicos.
Nota: E proibida a permanéncia de pessoas n&o habilitadas no local de execugdo dos servigos
de solda.

6.2.3.9. Os EPIs que possam ser reutilizados, desde que respeitado o prazo de vida util e a
excecdo de calcados de segurancga, carneira de capacete e protetor auricular de insercao,
devem ser adequadamente higienizados.

6.2.3.10. O CONTRATADO deve identificar e sinalizar, em conformidade com a legislagao, os
locais e areas de risco onde serdo executados os servicos contratados, indicando a
obrigatoriedade e porte de uso, bem como o tipo adequado de EPI a ser utilizado.
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6.2.4. Equipamentos de Prote¢ao Coletiva — EPC

6.2.4.1. Os EPC’s devem ser especificados e ter a adequacao de seu uso definidos no PPRA e
no Anexo 1.2. Planilha de Analise Preliminar de Risco — APR, em funcido das etapas de
execugao dos servigos.

6.2.4.2. Em todos os locais que oferecam risco, tais como: trabalho com escavacgbes, em altura,
em ambientes confinados, ambientes contaminados ou locais perigosos, 0 CONTRATADO deve
utilizar, obrigatoriamente, barreiras de isolamento conforme ANEXO 1.4. Sinalizagcao de Obras,
Veiculos, Uniformes e Crachas, além de todas as medidas de controle presentes no Anexo
1.2. Planilha de Analise Preliminar de Risco — APR.

6.2.4.3. O uso de fita zebrada para isolamento de area sé deve ser utilizado em situacdes
emergenciais (ex: isolamento de area com rompimento de tubulagao).

6.2.6. Programa de Controle Médico e de Saude Ocupacional - PCMSO

6.2.6.1. O CONTRATADO deve apresentar a Potigas antes do inicio das atividades, seu
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO/NR-7), elaborado em
consonancia com o PPRA/NR-9, contendo o nome, assinatura e copia do certificado de
habilitagdo do médico coordenador do PCMSO.

6.2.6.2. No PCMSO devem constar ainda:

a) A indicagéo da(s) entidade(s) de saude que deve(m) dar atendimento e assisténcia para o
encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou para ocorréncias de acidentes durante a
execucgao dos servigos, bem como o meio de transporte a ser utilizado;

b) O planejamento das agbes de saude para prevengdes de situagbes endémicas tipicas do
local onde devem ser realizados os servigos, tais como: dengue, célera, malaria, leishmaniose,
febre amarela, acidentes com animais peconhentos, dentre outros, em conformidade com as
instrugdes emanadas do Orgao de Saude Publica da regido ou da Potigas;

c) Telefone de contato do médico coordenador;

d) As medidas de controle médico e de saude ocupacional referentes a trabalho em espagos
confinados (NR 33) e em trabalho com liquidos inflamaveis e combustiveis (NR 20).

6.2.6.3. O CONTRATADO deve manter arquivado e atualizado na sua sede operacional ou em
seus escritorios os Atestados de Saude Ocupacional (ASO) dos seus colaboradores e/ou dos
seus subcontratados, conforme sua lotagcdo. A liberacdo do trabalhador para exercer suas
atividades, deve ser vinculada a emissao do ASO atestando sua aptidao.

6.2.7. Uso e Manutencao de Maquinas e Equipamentos
6.2.7.1. O CONTRATADO deve implantar uma sistematica de manutengédo preventiva que

assegure a integridade mecéanica de maquinas, veiculos e equipamentos em uso, manutengao
ou modificagao, para que sejam submetidos a inspecéao e teste antes do uso.




LICITAGAO XXXX GQSMS
ANEXO C

POTIGAS DIRETRIZES DE SMS

Pagina 13 de 16

6.2.7.2. O CONTRATADO deve assegurar que o uso de maquinas e equipamentos que
exponham o operador ou terceiros a risco, sO0 pode ser feita por profissional qualificado, e
habilitado CNH, sendo identificado por cracha, conforme NR-11.

6.2.7.3. As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes moveis,
projecao de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de protegdo adequada,
mantendo as suas caracteristicas originais.

6.2.8. Servigos em Altura

6.2.8.1. Para qualquer atividade a ser executada em altura superior a 2 metros do solo, na qual
haja risco de queda do trabalhador, deve ser fornecido cinto de seguranga tipo para-quedista,
com talabarte duplo e sistema de cabos individuais, independentes da estrutura, dotados de
trava-quedas e quando aplicavel, prover “Linha de Vida”.

6.2.8.2. Nao sera permitido o uso de cordas de sisal para qualquer tipo de servigo em altura.
6.2.8.3. Nao sera permitida a utilizacao de andaimes de madeira e/ou de encaixe.

6.2.8.4. E proibido o uso de andaimes apoiados sobre cavaletes.

6.2.9. Trabalhos em Ambiente Confinado

6.2.9.1. O CONTRATADO deve executar os trabalhos em espacos confinados, mediante a
obtencdo da Permissdo de Entrada e Trabalho (PET), conforme os requisitos da Norma
Regulamentadora NR-33 e dos Procedimentos da Potigas.

6.2.9.2. O(s) colaborador(es) s6 podem entrar em um espacgo confinado quando:

a) For fornecido a sua autorizagao na PET;

b) O servigo a ser executado for acompanhado por um vigia;

¢) Possuir curso valido de executante, vigia ou supervisor de entrada.
6.2.10. Servigos de Escavagao
6.2.10.1. Antes de realizar qualquer escavacgao, deve-se certificar que nao havera danos as
instalagdes enterradas, seja linhas de produtos, eletrodutos (cabos elétricos subterraneos, fibra
Optica), instalacdes de terceiros, ou outros.
6.2.10.2. A estabilidade dos taludes das escavagdes com profundidade superior a 1,25m deve
ser mantida por meio de escoramento com estruturas dimensionadas para este fim, que garanta

a estabilidade das valas.

NOTA: As estruturas mencionadas, devem ser metalicas e/ou compostas de pranchdes de
madeira, com espessura minima de 4cm.

6.2.11. Controle de acesso as frentes de trabalho
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6.2.11.1. Somente sera permitido o acesso aos trabalhadores nas frentes de trabalho apds
terem passado pelo Treinamento Basico de SMS, e estarem devidamente identificados através
do cracha.

6.2.12. Canteiro de obras, instalagées provisérias e frentes de trabalho.

6.2.12.1. Na sede operacional, todas as instalagbes sanitarias e elétricas, refeitérios, vestiarios,
alojamentos, almoxarifado, etc. devem atender aos requisitos e padrées da NR-24.

6.2.12.2. Caso as refeicdes nao sejam realizadas em refeitérios das sedes operacinais ou
restaurantes, o CONTRATADO deve disponibilizar instalagdes provisdrias nas frentes de
trabalho, que garantam o minimo de conforto, higiene e prote¢ao contra intempéries.

6.2.12.3. O CONTRATADO devera disponibilizar sanitarios quimicos, distribuidos conforme o
numero do efetivo lotado nas frentes de trabalho, munidos de papel higiénico, manter
higienizagao e controle, de acordo com o estabelecido na NR-24. A higienizagado e conservagao
dos banheiros ficardo a cargo do CONTRATADO.

6.2.12.4. O CONTRATADO devera disponibilizar agua fresca e potavel, em condi¢des higiénicas
em todas as frentes de trabalho, considerando no minimo 2 litros de agua por colaborador dia.

6.2.12.4.1. Quando nao for possivel obter agua potavel corrente nos locais de servigo, o
CONTRATADO deve manter recipientes portateis, hermeticamente fechados e identificados
assim como fornecer copos descartaveis ou individuais.

6.2.12.5. E proibido manter residuos acumulados nas frentes de trabalho, sendo proibida a sua
queima. Todo residuo deve ser destinado conforme legislagdo ambiental vigente.

6.2.12.6. O CONTRATADO deve submeter a aprovacdo da fiscalizacdo e da autoridade
competente municipal, estadual ou federal, o local de bota-fora dos residuos provenientes das
obras.

6.2.12.7. As Instalag¢des Elétricas provisérias devem estar de acordo com a NR-10.

6.2.12.8. O CONTRATADO deve apresentar a fiscalizacdo os procedimentos que serao
adotados quanto a identificacdo e controle dos riscos envolvidos nas instalacbes elétricas,
identificando padrdes de equipamentos e instalagbes que pretenda utilizar.

6.2.13. Comunicacgao de Acidentes.

6.2.13.1. Sem prejuizo da comunicagdo obrigatéria prevista na legislagao pertinente, o
CONTRATADO deve comunicar imediatamente a fiscalizacdo do Contrato e a area de SMS,
todo incidente e acidente com ou sem afastamento, material, ambiental e/ou de transito apds a
sua ocorréncia e, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ou no primeiro dia util
subseqlente, encaminhar para os mesmos, comunicagdo de maneira detalhada (conforme os
ditames do Procedimento de Identificacéo e Tratamento de Anomalias da Potigas).

6.2.13.2. Em caso de ocorréncia com vitima, parar imediatamente a frente de trabalho,
providenciar o imediato isolamento da area, informar a fiscalizagdo do Contrato, tomar as
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providéncias necessarias, emitir CAT dentro do prazo legal e encaminhar cépia ao Gestor do
Contrato.

6.2.13.3. No caso de ocorréncia de acidente fatal, o CONTRATADO deve:

6.2.13.3.1. Parar imediatamente a frente de trabalho, providenciar o imediato isolamento da area
e comunicar o acidente de forma imediata a fiscalizagdo e aos organismos competentes nos
niveis Municipal, Estadual e Federal, conforme legislacao vigente;

6.2.13.3.2. Providenciar para que, com a maxima urgéncia, os familiares sejam notificados do
ocorrido, fornecendo o devido apoio social;

6.2.13.3.3. Instituir, formalmente, a investigacdo de acidentes conforme Procedimento de
Identificacdo e Tratamento de Anomalias da Potigas.

6.2.13.4. A investigacdo da ocorréncia deve ser realizada nos prazos de acordo com o
Procedimento de Investigagdo de Anomalias de SMS da Potigas.

6.2.14. Paralisacao dos servigos por motivo de falta de segurancga.

6.2.14.1. A fiscalizacdo e/ou SMS pode paralisar qualquer servico no qual se evidencie
descumprimento das normas da Potigas e/ou legislacéo pertinente.

6.2.14.2. Qualquer colaborador pode paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente a segurancga, saude das pessoas, integridade das instalacées e/ou ao meio ambiente.

6.2.14.3. A paralisacao dos servicos motivada por falta de condigbes de seguranga e
consequentemente a ndo observancia das normas, instru¢des e regulamentos aqui citados, nao
eximirdao 0 CONTRATADO das obrigacdes e penalidades previstas nas clausulas do Contrato
referentes a prazos e multas.

6.2.15. Permissao de Trabalho — PT e Permissao de Entrada e Trabalho - PET.

6.2.15.1. O CONTRATADO s6 podera iniciar o servico apds a obtencdo da Permissao de
Trabalho ou Permissao de Entrada e Trabalho conforme procedimento especifico da Potigas.

6.2.15.2. O CONTRATADO deve relacionar o pessoal que estara autorizado a requisitar as PTs
no momento do envio da solicitagdo de Integracdo. Estes colaboradores receberao treinamento
especifico, promovido pela Potigas, sobre o procedimento de PT.

6.2.15.3. A execugao de servigos em espagos confinados esta condicionada a emissdo de PET
ao pessoal devidamente treinados para as fungbes de executantes, vigias e supervisores de
entrada. Tal treinamento é de responsabilidade da CONTRATADA.

6.2.16. Protecdo contra incéndio.
6.2.16.1. O CONTRATADO deve possuir extintores fixos em sua sede operacional e adicionais

para serem deslocados para as frentes de trabalho, estabelecidos pela NR-23 do Ministério do
Trabalho.
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6.2.16.2. Todos os extintores devem estar dentro do prazo de validade de sua inspecéao e carga
e com locais devidamente pintados, identificados e sinalizados. O CONTRATADO deve possuir
extintores em numero suficiente para substituir aqueles que tenham sido enviados para inspe¢ao
e recarga.

6.2.17. Saude e higiene.

6.2.17.1. O CONTRATADO deve atender os requisitos abaixo, podendo outros ser requeridos
ao longo da obra ou servico:

a. Garantir abastecimento de agua potavel suficiente para higiene e limpeza;
b. Orientar seus trabalhadores sobre os aspectos de higiene durante as refeigdes;

c. Nas sedes operacionais e frentes de trabalho todos devem adotar medidas de prevencéao e
combate a vetores transmissores de doencas, conforme recomendagdes das autoridades de
saude locais.

6.2.17.2. O CONTRATADO fica obrigado a fornecer uma listagem das clinicas conveniadas para
atendimento emergencial aos acidentados e o meio de transporte a ser utilizado.

6.2.17.3. O CONTRATADO deve possuir nas frentes de trabalho kit completo de primeiros
socorros e pessoal treinado para atendimento em emergéncias.

6.2.17.4. O CONTRATADO deve disponibilizar veiculo leve para a seguranca da obra visando
viabilizar o deslocamento entre as frentes de trabalho e funcionar também como veiculo para
casos de emergéncia.

7. DOCUMENTOS ANEXOS

7.1. Anexo 1.1: Tabela de Documentos a serem apresentados;

7.2. Anexo 1.2: Planilha de Analise Preliminar de Risco — APR;

7.5. Anexo 1.3: Ficha de Inspecao de Veiculos e Equipamentos;

7.6. Anexo 1.4: Sinalizacao de Obras, Veiculos, Uniformes e Crachas.




