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OBJETIVO

Esta especificacéo estabelece os requisitos para a repavimentacdo de vias e faixas envolvidas
na execucao de servicos de construcdo e montagem da Rede de Distribuicdo da POTIGAS, no
estado do Rio Grande do Norte.

NORMAS/ESPECIFICACOES APLICAVEIS

Para a execucdo das atividades descritas neste procedimento deverdo ser adotadas as
instrucdes contidas nas normas abaixo :

NBR-12712 da ABNT — Projeto de Sistema de Transmissdo de Gas Combustivel.
ANSI-B31.8 — Géas Transmission and Distribution Piping Systems.

N 464 da PETROBRAS

DNER-ES 317/97 — Pavimentagdo — Pré-misturada a Frio

DNER-ES 318/97 — Pavimentagéo — Concreto Betuminoso Reciclado a Quente na Usina

VVVVY

As instrucdes descritas neste procedimento complementam as determinac¢Bes contidas nas
normas relacionadas neste item. No caso da ocorréncia de conflitos entre as informacgfes
contidas neste procedimento e nas normas citadas prevalecerdo as instrucdes registradas nas
mesmas.

EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos deverdo ser empregados na execucdo das atividades descritas
neste procedimento:

» Compressor de ar, marteletes e ponteira, pa carregadora;
»  Perfuratrizes pnuematicas equipadas com implemento de corte;
» Ferramentas manuais;

PESSOAL

Os seguintes profissionais deverdo ser mobilizados para a execucdo das atividades descritas neste
documento:

Encarregado
Operador de Maquina
Motorista

Calceteiro

VVVYV
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» Inspetor de dutos IDCM-1 certificado pela FBTS.
» Ajudantes

DEMOLICAO DA PAVIMENTACAO

Todo o equipamento utilizado deve ser aprovado, antes do inicio da execugdo do servico, pela
FISCALIZACAO da POTIGAS, sem o que ndo é dada a autorizacdo para o seu inicio.

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para
a execucdo satisfatoria dois servicos.

Em primeiro lugar deve ser feita a delimitacdo das areas a serem demolidas com tinta;

Deve ser feita a abertura da caixa de remocdo segundo paredes verticais, tomando-se 0s
necessarios cuidados para evitar danos ao pavimento anexo, mediante uso de equipamento
pneumatico de corte. Eventuais pontos frageis resultantes na regido do contorno da caixa de
remocao devem ser removidos por processos manuais;

Assim, deve-se evitar demolicdo maior do que a necessaria para o lancamento do duto, abertura
do tie-in, instalacdo de caixa de vélvulas, ou qualquer outro que se fizer necesséario na
movimentacgdo da planta.

Os fragmentos resultantes devem, se possivel, ser reduzidos a ponto de tornar possivel o seu
carregamento com pas ou outros processos manuais ou mecanicos.

Deve estar incluido dentro do servigo a carga e transporte do material demolido, por carrinhos de
mao ou outro equipamento apropriado e deposi¢cdo em local préximo aos pontos de passagem,
de forma a ndo interferir no processo de escoamento de aguas superficiais e, se possivel, nao
comprometer o aspecto visual.

O material fragmentado deve entdo ser carregado em caminhdes e transportado para os bota-
foras previamente escolhidos.

Deve ser feita a limpeza da superficie resultante da remocdo, com emprego de vassouras
manuais ou mecanicas.

O material excedente removido deve ser transportado para local predefinido em conjunto com a
POTIGAS, cuidando-se ainda para que este material ndo seja careado para cursos d'agua.

Além das instrugdes pertinentes e das que poderdo ser fornecidas pela POTIGAS, devera ser
observado o seguinte:

A) Nos casos de materiais reaproveitaveis, estes serdo retirados e colocados em locais adequados;
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Na recolocacdo de guias devera ser retirada toda massa de rejuntamento original e ser
observado o perfeito alinhamento e a concordancia com os logradouros adjacentes;

REGULARIZACAO E REVESTIMENTO

Nas vias de terra, com revestimento de cascalho, brita ou pedregulho, o revestimento devera ser
reposto com espessura igual a do pavimento existente, regularizado com motoniveladora e
compactado.

Nos acessos as obras devera ser feita regularizagdo mecanizada, e revestimento, quando
necessario, a critério da POTIGAS.

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO

A reposicdo do pavimento devera ser iniciada logo apés a concluséo do reaterro compactado e
regularizado. A CONTRATADA devera providenciar as diversas reposi¢des, reconstrucdes ou
reparos de qualquer natureza, de modo a tornar o executado igual ao que foi removido, demolido
ou rompido. Na reposicéo de qualquer pavimento, seja na cal¢cada ou no leito carrogével, deverao
ser obedecidos o tipo, as dimensdes e a qualidade do pavimentado encontrado.

A reconstrucdo do pavimento implica na execucdo de todos os trabalhos correlatos e afins, tais
como recolocacdo de guias, tampdes, bocas-de-lobo e outros, eventualmente demolidos ou
removidos para a execu¢do dos servigos.

O pavimento, ap6s concluido, devera estar perfeitamente conformado ao greide e secao
transversal do pavimento existente. Nao serdao admitidas irregularidades ou saliéncias a pretexto
de compensar futuras acomodacdes. As emendas do pavimento reposto com 0 pavimento
existente deverado apresentar perfeito aspecto de continuidade. Se for o caso, deveréo ser feitas
tantas reposi¢cdes quantas forem necessarias, de acordo com as exigéncias da Prefeitura local,
sem 6nus adicionais para a POTIGAS, até que ndo existam mais irregularidades na
pavimentacao.

A repavimentacdo devera ocorrer, necessariamente, em até 72 horas apdés a demolicdo da
pavimenta¢do original, de modo a obedecer as normas vigentes das prefeituras e demais 6rgéos
de conservacao de rodovias e arruamentos no Estado do RN.

Qualquer multa aplicada pelas prefeituras ou demais 6rgédos publicos responsaveis pelas vias
onde a intervencdo estara ocorrendo, motivado por problemas na repavimentacéo, serd abatido
em dobro do Boletim de Medic&o da contratada,;
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PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO COM REJUNTE EM ASFALTO E PEDRISCO INCLUSIVE
COLCHAO DE AREIA DE 10 CM

Os paralelepipedos deverdo ser de rocha granitica, podendo, entretanto, ser utilizado outro tipo

de rocha desde que obedecam as condi¢fes seguintes:

a) As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogénea, sem fendilhamentos se
sem alterac@es, apresentando também, condi¢cBes satisfatérias de dureza e tenacidade.

b) Resisténcia & compresséo simples: maior do que 1.000kg/cm2;

c) Peso especifico aparente: minimo de 2.400kg/m3;

d) Absorcao de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0.5% em peso.

e) No que se refere a sua forma, devem apresentar faces planas, sem saliéncias e reentrancias
acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face exposta do pavimento. As
arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais
comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimens@es de face inferior podera
diferir da face superior mais de 2cm.

f) Deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensfes: Largura 10 a 14 cm; Comprimento 18 a 22
cm; Altura 10 a 14 cm.

A areia para a base a ser utilizada para esta etapa da pavimentagéo podera ser de rio ou de cava

e devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis.

A brita para rejuntamento sera de 02 tipos, nimero 01 (um) e 0 (cascalhinho). Nao sera permitido
0 uso desses materiais quando eles apresentarem p6, matérias organicas ou qualquer outro tipo
de impurezas.

O asfalto devera ser utilizado, de preferéncia, emulséo do tipo RR-2C. Podera ser utilizado outro
tipo de material betuminoso desde que previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

O carregamento, em geral, devera ser feito por tambores de asfalto suspensos por meio de
talhas, até a altura necessaria.

Os regadores devem ter capacidade para 10 a 20 litros, com bico em forma de cone.

Deve ser utilizado malho ou soquete manual, de peso superior a 35 kg e com 40 a 50 cm de
didmetro na base.

O material retirado quando da escavacao da vala, devera ser recolocado na mesma, ao lado do
meio-fio jA assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a colocagdo das
referidas pecas.

O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificados antes do inicio do calgamento.

7.6.10. As guias (meios-fios), ap0s assentados, nivelados, alinhados e rejuntados serdo reaterrados e

escorados com material de boa qualidade de preferéncia picarra.
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Apos a verificacdo do atendimento as especificacfes, a areia devera ser espalhada regularmente
sobre o0 sub-leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no projeto de
dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 12 cm.

Logo apds concluséo dos servicos de base de areia e determinados os pontos de niveis (cotas)
nas linhas d'aguas e eixo da rua, deverd ter inicio os servicos de assentamento de
paralelepipedos, obedecendo ao abaulamento existente. As juntas de cada fiada deveréo ser
alternativas com relacdo as duas fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique defronte ao
paralelepipedo adjacente, dentro do seu terco médio.

Os paralelepipedos, durante a execucdo dos servicos, deverdo, de preferéncia, serem
depositados a margem da pista, na impossibilidade dessa solugdo ser adotada, 0os mesmos
poderéo ser colocados sobre o sub-leito j& preparado, desde que seja feita a sua distribui¢cdo das

linhas de referéncia para o assentamento.

O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o seu assentamento.
O intervalo entre uma e outra operacao ficara a critério da FISCALIZACAOQ; entretanto devera

Deve-se acompanhar de perto o rejuntamento, principalmente, em regides chuvosas ou sujeitas
a outras causas que possam danificar o calgamento j& assentado, porém ainda ndo fixado e
protegido pelo rejuntamento.

O rejuntamento sera feito do seguinte modo: espalha-se inicialmente uma camada de brita n.o
01, limpa e sem pd, sobre o pavimento e por meio de vassourdes adequados forca-se a
penetracdo desse material, até preencher as juntas dos paralelepidos. Em seguida procede-se
um varrimento de modo a retirar toda a brita excedente. Logo apés sera feita a compactacgéo por
vibragdo utilizando-se compactadores vibratérios de placa (tipo sapo), de modo a permitir uma
maior acomodacao brita/paralelepipedo. Concluida esta operacdo, sera feita a vistoria pela
FISCALIZACAO no sentido de verificar a qualidade do pavimento.

Terminada essa compactagao, serd feita outra vistoria com a mesma finalidade anterior, e logo
apos serd liberado o pavimento para ser colocado uma camada de brita zero (cascalhinho) isenta
de p6 ou outros elementos estranhos a esse material, que sera espalhado utilizando-se o0 mesmo
processo usado na brita no 01. Essa nova camada de brita tem a finalidade de reduzir os vazios
existentes, devendo ser tomado cuidado de n&o ficar cascalhinho sobrando sobre os
paralelepipedos.

Em seguida, utilizando-se regadores proprios, sera completado o enchimento das juntas com
material betuminoso (emulsdo RR — 2C ou CAP. 150/200), até que se aflore na superficie do
pavimento.

N&o serdo aceitas regides, por pequenas que sejam, sem asfalto.
Apos concluido o rejuntamento, sera feita nova compactacdo das partes inacessiveis aos rolos

compactadores devera ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados, ou compactador
vibrat6rio tipo sapo.
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O pavimento devera ser entregue ao trafego somente depois do completo endurecimento
betuminoso.

Sera permitido & FISCALIZACAO a rejeicdo por inspecéo visual, de qualquer material utilizado
nos servigcos de pavimentagéo.

O pavimento concluido devera estar de acordo com os alinhamentos, perfis, dimensdes e se¢do
transversal tipica estabelecidas pela conformacéo original do pavimento.

CALCADA CIMENTADA

O concreto devera ter espessura igual a do piso existente, ndo devendo, no entanto, ser inferior a
5,0 cm.

As juntas de dilatacdo para reposicdo da calcada deverdo ser do tipo ja existente (ou similar em
acordo com o proprietario) e ter 0 mesmo espacamento do pavimento existente. Para as
calcadas novas, as juntas serdo plasticas, alinhadas de tal forma que a superficie seja dividida
em painéis.

Sera aplicada uma camada de argamassa de acabamento, desempenada, de cimento e areia,
traco 1:3 em volume, com 2,0 cm de espessura.

CALCADA EM LADRILHO HIDRAULICO

As pecas deverdo ser assentadas sobre o contra-piso de concreto e espessura minima de 5,0
cm.

As disposicdes e as juntas para reposi¢do da calcada deverdo ser do mesmo tipo do pavimento
existente. Para as calcadas novas, quando as juntas forem inferiores a 5 mm, serédo preenchidas
com nata de cimento; se superiores, sera utilizada a mesma argamassa de assentamento para
preencher as juntas.

Calgcada em Mosaico

As pecas deverdo ser assentadas sobre lastro de cimento/areia, mistura seca, trago 1:5 em
volume de 5,0 cm de espessura e comprimidas por percussdo através de martelo de calceteiro.
Eventualmente, para melhorar as condi¢cdes de suporte do solo, serd executado lastro de brita. O
rejuntamento consistira no espalhamento de uma camada de mistura seca de cimento e areia,
traco 1:3 em volume, sobre as pecas assentadas, para preenchimento dos vazios. A lavagem da
superficie devera ser feita com acido muriatico.

As cores e 0s desenhos para reposicdo de calcada deverdo ser do mesmo tipo do pavimento
existente.
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PAVIMENTAGAO EM CIMENTO ASFALTICO USINADO A QUENTE (CBUQ)

Para este tipo de pavimentag¢éo deve ser seguido o disposto na Especificacao de Servico DNER-
ES 318/97, de responsabilidade do DNIT, conforme referenciado acima.

A reposicdo do pavimento em asfalto devera obedecer as exigéncias dos érgdos competentes
das diversas prefeituras dos municipios onde serdo executados 0s servicos e/ou ter as mesmas
caracteristicas do pavimento existente, devendo ser usado asfalto CBUQ com espessura minima
de 60 mm. A espessura, no entanto, devera ser maior de modo a acompanhar a espessura
original da pavimentagcdo demolida.

Imprimacéo impermeabilizante: Serd executado de acordo com as Normas do DNER. O material
a ser utilizado sera o impermeabilizante CM-30 e sua quantidade varia a razao de 0,8 a 1,6 litros
por m2, mas o0 minimo sera em funcdo da densidade da base. Antes da aplicacdo da
imprimadura, a base devera ser varrida, a fim de eliminar todo o material solto. A finalidade do
“prime” €& modificar as caracteristicas da superficie da base, impermeabilizando-a e
proporcionando boa aderéncia.

Imprimacéo ligante: Esta camada consiste na aplicacdo de material betuminoso com RR-2C,
sobre a superficie de base ou de um pavimento j& preparado, antes da aplicagdo do revestimento
betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.
A taxa de aplicacdo serd em funcao do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-
se em torno de 0,5 litros por m2,

Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ: A camada de rolamento de
concreto betuminoso usinado a quente sera preparada em usina tipo gravimétrica ou volumétrica,
e executada de acordo com as normas vigentes. Sera constituida de uma camada de mistura,
devidamente adensada e aplicada a quente, constituida de material betuminoso (4,5% a 7,5%) e
agregado mineral com a composi¢do granulométrica de acordo com a faixa C do DNER.



