DETALHE DE ESCAVACAO DE VALA
COBERTURA DE DUTOS DE ACO

PROCEDIMENTO TECNICO
E0000-ET-E04-500-008
ANEXO A

MATERIAL DA VALA

TELA DE SINALIZAGAO (NOTA 04)

PLACA DE CONCRETO
NORMA PETROBRAS N-464

NORMA PETROBRAS N—464

NIVEL DO SOLO

20cm a 50cm (nota 6)

SOLO SOLTO E MACIO [}
50cm
ISENTO DE PEDRAS E -

TORROES 50cm

fON

60cm

GASODUTO ACO

DETALHE TIPICO PARA COBERTURA
DE DUTOS EM AGO

TELA SOLDADA
NOTAS GERAIS: FERRO ¢4,5mm

40cm

10cm

1. Dimens®es da placa: 700x400x70mm espacadasctde 30
2. Para armacéo da placa de concreto usar teladsoltbm arame de 4,5mm,
espacados de 100mm, nas duas direcdes.
3. Trago do concreto: 1:3:5; FCK do concreto: 15aMP
4. A tela de sinalizagao devera ser espagada de d6icna da placa de concreto.
5. O nome POTIGAS devera ser gravado em baixo eed@v uma das superficies das placas de concreto.

6. Cota a ser informada nos projetos executivasaitios pela POTIGAS.
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DETALHE DA
PLACA DE CONCRETO

SEM ESCALA




